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SIE SOLLTEN WISSEN, 
WARUM SABA DAS IST, WAS ES IST. 


Dieser kleine Abschnitt zur 
Einleitung unseres neuen 
Gesamtprospektes soll Sie 
kurz informieren, welche 
Bedeutung SABA ols Marke 
heute hat. 


Nun, SABA ist 150 Jahre olt 
und eine der bedeutendsten 
Marken im Bereich der Unter- 
haltungselektronik. Das hat 
seinen Grund, Zum einen 
haben 5SABA-Kunden der 
Marke immer wieder das 
Vertrauen geschenkt, zum 
anderen hat SABA immer auf 
die neueste Technik gesetzt 
und Produkte hergestellt, die 
ihr Geld wert waren. 


In unserer schnellebigen Zeit 
wird es für Sie immer schwie- 
riger zu entscheiden, denn es 
gibt im Fernseh-, Video- und 
HiFi-Bereich ein umfangrei- 
ches Angebot von Marken 
und Produkten. Oftmals ist 
der Preis ausschlaggebend. 
Aber ist das bei technisch 
hochwertigen Produkten nicht 
ein wenig kurzsichtig? 


5ል8ል ist die Sicherheit für 
Quolitäts-Geräte, SABA ist 
die Garantie für zukunfts- 
orientierte Technik. SABA, das 
ist auch der richtige Service, 
wenn man ihn braucht. 


AUF LANGE SICHT. 


SABA 





INHALT 


Farbfernseh- 
Tischgeräte 


ፆ0-ሂቦበ- und 67-cm- 
Bildschirm Stereo 


&3-cm- und ኃይ-ርጠበ- 
Bildschirm Stereo 11-13 
5l-em-Bildschirm Stereo 13 


6,7 -em-, S6-cm-, Sl-em- 
Bildschirm Mono 14 


Farbfernseh- 
Portables 15-17 


4?-cm-Bildschirm Stereo 15 
42-cm-Bildschirm Mono 1ይ 
37 -cm-Bildschirm 16/17 
25-cm-Bildschirm 17 


Farbfernsehgeräte- 
Übersicht Dr 


Btix-Geräte 


WHS-Heim-Video- 
Recorder, 
Video-Komponenten 
Stereo und Mono 


Video-Recoarder 
Übersicht 61 


VHS-Video-Movies und 
ColorWideo-Cameraos 30-33 


VHS-Video-Movies 3ሀ/31 
ColorWideo-[Comeras 32/33 
VYideo-Zubehör 34/35 


Yideo-Camero- 
Obersicht ይ] 


HiFi- und Stereo- 
Anlagen 36-47 


Hifi-Kompanenten- 
Systerne 37-40 
und 44/45 


Hifi-Plattenspieler 41 und 45 
Hifi-Boxen 2 und 46 
Stereo-Kompaktanlagen 46 

HiFi-Türme 43 und 47 
Hifi-Technische Daten ይያ/ይኋ 


Radio-Cassetten- 
Portables 49/50 


Radio-Recorder 
Stereo und Mono 51-53 


Radio-Portables 54755 


Compact-Sound- 
Geräte 57/58 


Uhren-Radios, Radios 59 
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Kabelfernsehen, Videotext, 
SotellitenTWV, Bix — für Farb- 
fernsehgeräte und Farbmoni- 
tore von SABA kein Problem. 
Mit SABA packen Sie die 
elektronische Medienwelt. 
Morgen und auch übermor- 
gen, 


Dos sollten Sie wissen, bevor 
Sie sich für einen neuen TV- 
Empfänger entscheiden, denn 
die SABA-Farbfernsehgeräte- 
technik garantiert Ihnen 
Sicherheit und die Freiheit, 
nach Form und Farbe -- nach 
eigenem Geschmack und per- 
sönlichen Wünschen = den 
Kauf zu entscheiden. 


Dach auch im wohnlichen 
Design und im praxiserprob- 
ten Bedienkomfort liegt SABA 
vorn, weil Qualität kein Mit- 
telma kennt, 
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BILDSCHIRMVERGNÜGEN MIT SABA: 


NICHT NUR HEUTE, SONDERN AUCH ÜBERMORGEN. 


Reden wir also nicht lange über 
Zukunftssicherheit. Beweisen wir 
sie! Mit einigen einprägsamern 
Symbolen, die Sie auch auf den 
folgenden Seiten wiederfinden, 
haben wir Ihnen die Orientie- 
rung leicht gemacht. 
Kabelanschluß ist bei allen 
Farbfernsehgeräten von SABA 
seit Jahren möglich, Der einge- 
baute Kobelfernseh-Tuner 
verfügt damit 
auch über die 
für den Emp- 
fang won 
Satelliten-TW 
erforderlichen 
Kanäle. 
Natürlich sind 
sie auch mit 
der Infrarot- 
Fernsteuerung 
SABA Telecommander” abruf- 
bereit. 

Mit Multinorm wird die Wielsei- 
tigkeit heutiger SABA-Mikropro- 
zessortechnik eindeutig unter 
Beweis gestellt, Der Empfang 
anderer Farb-5endesysteme 
wie SECAM Ost (DDR) und 
oder SECAM West (Frankreich) 
bzw NTSC [US-Sender AFN 
oder Videoaufzeichnungen) 

und der England-Ton für den 
britischen BFB$ in Deutschland 
sind dadurch gewährleistet. 
Fast alle diese Systeme können, 
ebenso wie der in Osteuropa 
übliche OIRT-Ten, durch den 
Fachhandel in Ihrem Gerät 
schnell ergänzt werden, wenn 
Sie nicht ein 
SABA-Gerät 
auswählen 
wollen, in dem 
nicht schon 
alles integriert ist. 
Als neue Fernsehnorm wird 
D2-MAC mit Beginn des über 
Parabol-Haus- oder Gemein- 
schaftsantenne direkt zu 
empfangenden Sotelliten-TW 
hinzukommen. Ein Decoder 
kann an alle SABA-Farbfern- 
sehgeräfe 
angeschlossen 
oder in die 
Geräte ein- 
gebaut wer- 
den. 














Bleiben wir in der Gegenwart, 
so müssen wir auf Videotext 
hinweisen. Ein kostenloses Text- 
programm won ARD und ZDF, 
das aktuelle Informationen per 
Bildschirm übermittelt, Welt- 
nachrichten, 'Wetterberichte, 
Sportergeb- De 
nisse, Lotto: 
und Toto- 
zahlen ህ, ሂ m. 
ist abrufbar. 


rer ፻ 
| 
Mi 


Natürlich ist gi! 
auch Btx, der | 
Bildschirmtext, 
mit SABA-TV-Empfängern Ober: 
all zu Hause. Externe Bix- 
Anschlußgeräte (Decoder) über 
den Euro-AN-Anschluß oder 
Btx-Einbaudesoder machen es 
möglich. 


Een: 
ይክዘመኔ፤ክነእጠሂቲ ዉዬ 


Hoch ein Wort zu TV-Stereo- 
und 2-Sprachen-Ton, der bei 
uns schon fast selbstverständ- 
lieh ist. Auch hier bietet SABA 
hervorragende Technik, sogar 
in HiFi-Qualität wie beim 
5ABAT 7ዐ ሀ 95 mit 60 Watt 
Musiklei- ነነ 
stung und 
é HiFi-Laut- 
sprechern. 






Die neuen Super-Rechteck- 
Bildrähren im 5ABA-Frogramm 
haben ausgeprägtere Bild- 
schirmecken und somit wesent- 
lich mehr Bildinhalt. 


Bei den Super-Rechteck-Bild- 
röhren wird -- erstmals ir 
Europa nun auch bei Groß- 
Bildröhren -- die Black-Matrix- 
Technik angewendet. Mikrasko- 
pisch feine, schwarze Tren- 
nungslinien zwischen den ein- 
zelnen Forbstreifen des Bild- 
schirms steigern Kontrast, Farb- 
reinheit und Schärfe — und bie- 
ten unübertroffene Bildqualität: 


Der Euro-AV-Anschluß, nicht 
überall, aber bei SABA seit 
198] obligatorisch, zeigt beson- 
ders deutlich die stets richtungs- 
weisende, sinnvolle Innovation 
auf dem TV-Sektor. Über den 
Euro-AM-Anschluß lassen sich 
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funktiorisgerecht, Geräte wie 
externe Btx-Decoder, Wideo- 
Recorder, Heimcomputer, Video- 
spiele und - Cameras, D2- 
MAC-Decoder für Satelliten- 
Direktempfang und alles, was in 
der Medienzukunft noch 
kommen mag, anschließen. 









Auch den 
Hyperband- 
Empfang 

in den Sonder- 
kanälen 

21-41 haben 5SABA-Ingenieure 
schon berücksichtigt. Leider 
können wir Ihnen diese Sonder- 
kanäle erst nach offizieller, 4. ከ. 
rechtlich gesicherter Einführung 
zugänglich machen, Varbereitet 
für eine schnelle Nachrüstung 
durch den Fachhandel sind die 
neuen SABA-Kabelfernseh- 
Tuner uber bereits. 





Fernsehen oder bei zweispra- 
chigen Sendungen empfehlen 
wir den Fernseh- und Video- 
Kopfhörer FH 30 Stereo. Aus 


gutem Grund, denn getrennte 


ኦኮ 


H 
Die 


Lautstärkeregelung [[በጾ5/ 
rechts), Würfel- und Klinken- 
stecker [6,3 mm) und Schaltung 
für Stereo/ Mono sowie Ton 1/ 
Torı 2 machen ihn universell. 
Auch für Hifi-Anlagen. 
Frequenzgang 20-20 000 Hz, 
Impedanz ?x 200 Ohm. Dazu 
große Bewegungsfreiheil 

[6 m Kabel) und bequeme 
Trageeigenschaften bei nur 


55 g Gewicht, 


Alles dies haben Sie mit der 
Infrarot-Fernsteuerung, dem 
praxiserprobten SABA Tele- 
commander fest in der Hand. 
Jedes Gerät folgt exakt ihren 
Kommandos, die Sie im Leucht- 
display jederzeit kontrollieren 
können. SABA hat die Telecom- 
mander-Technik inzwischen so 
perfektioniert, daß bei den 
neuen TV-Empfängern nur noch 
wenige Funktionstasten am 
Gerät erforderlich sind, Konse- 
quenter Fortschritt, wie wir mei- 
nen, der verwirrenden Ballast 
abwirft. 


Voraussetzung für alle Beson- 
derheiten und die Vielzahl der 
Anschlußmöglichkeiten ist 
jedoch die SABA-Chassis- 
technik. Hochgradige und sinn- 
volle Digitalisierung erlangte 
hei SABA bereits 1980 Serien- 
reife mit dem $-Chassis. Es 
wurde systematisch weiterent- 
wickelt und hat seine Zuwerlös- 
sigkeit — ein Fernsehgerätele- 
ben lang — in vielen Dauertests 
bewiesen, Und daß es für 
Ergänzungen Immer service- 
gerecht flexibel ist, das haben 
wir Ihnen zuvor sicherlich ouf- 
zeigen können, 


Mehr als 5 Millionen SABA- 
Fernsehgeräte haben seit 195] 
mit Qualität, auf die Verlaß ist, 
den Ruf der Marke gefestigt. 
Wir werden den Ruf pflegen. 
Mit Sicherheit zu Ihrem Vergnü- 
gen. 


SABA ULTRACOLOR 
T70 U95 HiFi ፡ 


PP BRACI SOUTO 


Quorzgenaver Kobelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf, Direktwahl aller 
Kanäle. Vorbereitet für Hyper- 
band-Empfang. 


Stereo-Breit- und Mono-Raum- 
klang. Kopfhöreranschluß 
unabhängig vom Gerätton 
über Fernsteuerung regelbar. 
Automatische Geräteabschol- 
tung pech Sendeschlufs 
(Schlummerschaltung). 


Š 





ABSOLUTE SPITZE: | 
SUPER-RECHTECK-BILDROÖHRE UND HIFI-TON. 


Modernste 5ABA-Technik mit 
optimaler Ausstattung, 
70-cm-Super-Rechteck-Bild- 
röhre mit unübertroffener 
Farbbrillanz durch Black- 
Matrix-Technik. 

HiFi-Ton [!5ተ6የ66/2 Sprachen), 
50 Wat Musikleistung. 

é Lautsprecher, Höhen und 
Tiefen regelbar, 
Multinorm-Empfaong: PAL, 
SECAM Ost [DDR], SECAM 


Inteligente Tv-Kinde rsicherung 
mit den Funktionen Totalsperre 
(kein Empfang möglich], Fro- 
grammsperre [Empfang nur auf 
vorbestimmten Programmplät- 
zen) und Zeitsperre (Abschalt- 
zeit vorwählbar). 

Minimalster Energieverbrauch, 
Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton. auch bei 
Stromausfall, 

Anschlüsse für Antenne Kabel- 
TV Sotelliten-TW), Stereo-Kopf- 


West (Frankreich), NTSC AFN), 
NTSC (Video), England-Ton 
8ዮ85) 

Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung, für Videotext und Btx 
geeignet. 

Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Btx, D2- 
MAC-Decoder, 


hären HiFi-Anlage, 2 externe 
Lautsprecher, Video-Camera. 
Euro-AY-Anschluß [5. 5. 5). 


Mit Adapter SAK 10 (Sonderzu- 
behör] kann eme Camera- 
Buchse als zweiter Eura-AV- 
Anschluß verwendet werden, 
2. 8. für Video-Überspielungen 
oder Frontanschluß von Com- 
puter Bix usw. 


Ergänzbar: Videotext, OIRT-Ton 
MDsteuro ዞ al, 


> ም E - ቭ 


Separate Camerabuchse an 
der Frontseite. 
Kindersicherung mit Total-, 
Programm- und/oder Zeit- 
sperre. 

Digital-Stoppuhr, auch mit 
Restzeit-Änzeige, fernbedien- 
bar. 

Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 
Schärfere Farbkonturen durch 
neue CTl-Technik. 





Malle: 79,5x53,5x 48cm 
BxHxT) 

Ausführung: braunmetallie 
Lieferbar ab Janueor 1986). 


SUPERGROSSES BILD UND 40 WATT STEREO. 


SABA ULTRACOLOR 
T715C 83 
= ኪቷ 
f Fai መላ > 
a 40 W 


STEREO 





Drehfuß DF 240 


Für alle SABA-Farbfernsehge- 
räte mit /0-ርጠ- und &3-cm- 
Bildschirm, Stereo und Mono 
(außer M&3 U 75). 

Kabel unsichtbar im $tandrahr 
verlegt. 

Höhe co. 48 em. 

Ausführung: braunmetallic. 


70-cm-Super-Rechteck-Bild- 
röhre mit unübertroffener 
Farbbrillanz durch Black- 
Matrix-Technik. 

Stereo- und Zwei-Sprachen- 
ton, 40 Watt, 4 Lautsprecher, 
Höhen und Tiefen regelbar. 
Empfangsbereit für Sotelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 
Infrarot-Komfort-Fernsteve- 
rung, für Videotext und Bis 


geeignet. 

Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 
Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Btx, 
Video-Camera, ሀ 2-ለሳልር- 
Decoder. 

Kindersicherung (elektro- 
nische Einschaltsperre). 


Automatische Geräteobschal- 


tung nach Sendeschluß 
(Schlummerschaltung). 
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Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem $ern- 
dersuchlauf. Direktwahl aller 
Kanäle. 


Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch be 
Stromausfall, Energieverbrauch 
ca, ZÜ Walt, 


Große 4stellige Leuchtziffern- 
Anzeige für Programmplatz 
und Bild-/Ton-Einstellungen. 
Funktionsbezeichnungen schalt- 
bar (deutsch/englisch). Wer- 
schiedenfarbige Leuchtdioden 
für Stereo’Mono, Ton 1/Ton 2, 
Stereo-Breit- und Mong-Raum- 
Kong, 


Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
TV Sotelliten-TV), Stereo-Kopf- 
hörer, HiFi-Anlage, 2 externe 
Lautsprecher. Euro-AV-Anschluß 
6.5. 5 


Ergänzbar: Videotext, SECAM 
Ost (DDR), SECAM West 
(Frankreich), NTSC [AFN], NTSC 
(video), England-Ton (BFBS], 
OHRTIen (Osteuropa). 

Moße: 79,5x535x 48 ረጠ 
(BxHxT) 

Ausführungen: braunmeteallie, 
nußbaumtarben. 





TECHNIK, KOMFORT, AUSSTATTUNG, 
FORM UND FARBE. WAS SIE WÜNSCHEN! 


SABA ULTRACOLOR ee EE im 
Rechteck-Design mit Präzi- 
ያይን | sions-Bildröhre PIL 54. 
= S SR, ? 
DA Stereo- und Zwei-Sprachen- 
A Lo UN D Ton, 40 Watt. A Lautsprecher, 
E 40 W Höhen und Tiefen regelbar. 
: STEREO 
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Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 3ኛ Pro- 
grammplätze. 
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Quaorzgenauer Kobelfernseh- 
Tuner. mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf, Direktwahl aller 


Kanäle. 


Große 4stellige Leuchtziffern- 
Anzeige für Programmplatz 
und Bild-/Ten-Einstellungen. 
Funktiorsbezeichnungen schalt- 
bar (deutsch/englisch). Ver- 
schiedenfarbige Leuchtdioden 
für Stereo Mong, 168 Vion 2, 
Stereo-Breit- und Mono-Raum- 
klang. 


Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung, für Videotext- und Bix 
geeignet, 

Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 


Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Btx, 
Video-Camera, ሀ 2-እላልር- 
Decoder. 


Kindersicherung [elektro- 
nische Einscholtsperre). 


Energieverbrauch ca, ZO Watt. 
Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch bei 
Stromausfall, Automatische 
Geräöteabschaltung nach Sen- 
deschluß (Schlummerschaltung). 


Anschlüsse für Antenne (Kobel- 
TV Satelliten- TV]; $tereo-Kopf- 
hären HiFi-Anlage, 2 externe 
Lautsprecher, Euro-AV-Anschluß 
Le, ht 


Ergänzbor: Videotext, SECAM 
Ost [DDR] SECAM West 





(Frankreich), NTSC [AFN}), NTSC 
Video), Englond-Ton [8፻854. 
OIRT-Ton (Osteuropa). 

Maße: 78x52 x 47cm 
BxHxT} 

Ausführungen: braunmetalle, 
nußbaumfarken. 


SABA ULTRACOLOR 67-cm-Farbfernsehgerät im Infrarot-Fernsteuerung, video- Große Leuchtziffern-Anzeige 


T675C 81 Rechteck-Design mit Präzi- textfähig. für Programmplatz und Bild-/ 

= sions-Bildröhre PIL 5 4. Euro-AV-Anschluß für Video- Ton-Einstellung en. Funktiors- 

Faj E & Empfangsbereit für Satelliten- Recorder, Computer, Bix, bezeich ée ngen e get 
4 und Kabelfernsehen, 39 Pro- Video-Camero, D2-MAC- Geer Sech he 
ze 20 W grammplätze. Decoder. er ar Stereo/Mono, Ton 
STEREO Stereo- und Zwei-Sprachen- Kindersicherung (elektro- or 

Ton, 20 Watt. nische Einschaltsperre). Quarzg ቹን Kabelfernseh- 
e Geer Tuner mit elektronischem Sen- 

Breitband-Konzertlautspre- Dauerhafte Farbstabilität ገ 1. Deelen elle 
cher, Klangregler. durch RGB-Regelschaltung. DECH GETT Geräle: 





abschaltung nach Sendeschluß 
[Schlummerschaltung). 


Energieverbrauch ca, Z0 Watt. 
Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch bei 
Stromausfall, 


Anschlüsse für Antenne [Kabel- 
IN Sotelliten-TW), Stereo-Kopf- 
höres Hifi-Anlage, Euro-AV- 
Anschluß Is. 5. 5. 


Ergänzbar: Videotext, SECAM 
Ost (DDR), SECAM West 
(Frankreich), NTSC (AFN), NTSC 
Video}, England-Ton (BFBS], 
OIRT-Ton (Osteuropa). 

Maße: 76x52x47 cm 
BxHxT) 

Ausführungen: braunmetallic, 
nußboumfarben. 








|] Ur | ው Za ge st e 
SABA ULTRACOLOR Spitzentechnik in form- SABA ULTRACOLOR Stereo- und Zwei-Sprachen- 
1675535 E Design mit echtem 167595 Ton, 80 Watt, 
l iche-Furnier. E ፡ 
: - e HiFi-Lautsprecherboxen, 
ሠ” X Gs Stereo- und Zwei-Sprachen- Ar = Si Höhen und Tiefen regelbar. 
| o dë A Ton, 20 Wat, gl g^ , „Speed-Modulation“ für her- 
E- 20 W go HiFi-Lautsprecherboxen, ድ" HU WI oa vorragende Bildschärfe. 
SES Hähen und Tiefen regelbar. ZE DS Technik, Anschlüsse und 
Technik ähnlich, Anschlüsse und Ergänzungen wie T 67.5 85. 
Ergänzungen wie T 67 5C 83 ፲ፖ ' Malte: 84x52 x 4/ ረጠ (BxHxT) 
(Seite 8). Ausführungen: braunmetallic, 


Maße: 78x 52 ኗ 47 cm (BxHxT) nußbaumfarben. 


Ausführung: echt Eiche {rustikal). 





PROFIS IN TECHNIK UND DESIGN. 


SABA ULTRACOLOR 
C 67 5 77 (Challenger) 


= pa 
2 ra = NS 
ie 30 W 


STEREO 





Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sern- 
dersuchlauf, Direktwahl aller 

Kanäle, Dauerhafte Farbbril- 


lanz durch RGB-Regelschaltung. 


Große 4stellige Leuchtziffern- 
Anzeige für Programmplatz 
und Bild-Ton-Einstellurigen. 
Funktionsbezeichnungen schalt- 
bar (deutschenglisch]. Wer- 
schiedenfarbige Leuchtdioden 


10 


Exklusive SABA-Linie mit 
modernster TW-Technik für den 
besonderen Designanspruch. 


Bildschirm zum Betrachter 
drehbar, 30 Grad nach links 
und rechts, 

Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 

Stereo- und Zwei-Sprachen- 


Ton, 30 Watt. 


ርን 


een 





für Stereo Mono, Ten ]/19ከ 2, 
Stereo-Breit/Mono-Raumklang. 


Energieverbrauch ca, ZU Watt. 
Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch bei 
Stromausfall. 


Anschlüsse für Antenne [Kabel- 
TV Sotelliten-TV), Stereo-Kopf- 
hörer, HiFi-Anlage, 2 externe 
Lautsprecher. Euro-AY-Anschluß 
1.5.5]. 


Breitband-Konzertlautspre- 
cher, Höhen und Tiefen regel- 
bar. 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung, für Videotext und Bix 
geeignet. 


Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Btx, 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder, 


Ergänzbar: Videotext, SECAM 
Ost (DDR), SECAM Wesi 
Frankreich), NTSC [AFM NTSC 
(Video); England-Ton {BFBS), 
OIRT-Ton (Osteuropa), 


Malle: 67x65 ሄ 50 cm (BxHxT) 
Ausführungen: braunmetallie, 
sandweils, 








Dos formschöne Design des 
„Challenger” unterstreicht das 
Untergestell CU 77 ($onder- 
zubehör] mit genügend Innen- 
raum für Video- oder HiFi- 
Geräte und Cassetten, Weit zu 
öffnende Glastür. 


Maße: 58x 50x38 cm [BxHxT 
Ausführung: braunmetallic, 
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&3-cm-Super-Rechteck-Bild- 
röhre mit unübertroffener 
Farbbrillanz durch Black- 
Matrix-Technik. 
Multinorm-Empfang: PAL, 
SECAM Ost (DDR), England- 
Ton [5፻85). 

Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. a 
Stereo- und Zwei-Sprachen- 
Ton, Stereo-Breit- und Mono- 
Raumklang. 


SABA ULTRACOLOR 
M67575 








20 Woh, 4 Lautsprecher, 
Höhen und Tiefen regelbar. 
40 Watt über externe Laut- 
sprecher. 
Infrarot-Komfort-Fernstewe- 
rung, für Videotext und Btx 
geeignet. 

Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Bix, 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 

Separate Camerabuchse an 
der Frontseite. 


Farbfernsehgerät mit hervor- 
ragender Bildschärfe durch 
„speed-Modulation” und 
Kontrastfilterscheibe. 


Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 


Stereo- und Zwei-Sprachen- 
Ton, Stero-Breit- und Mano- 
Raumklang. 


40 Watt, 4 Lautsprecher, 
Höhen und Tiefen regelbar, 


80 Watt über externe Laut- 
sprecher. 


Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Bix, 
Video-Camera, D2-MAC- 


Decoder. 


Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung, für Videotext und Btx 
geeignet. 


Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 


Weitere Technik, Anschlüsse und 
Ergänzungen wie ር. 67 5 77. 


Maße: 63x56 x 48ርጠ BxHxT] 


Ausführung: braunmetallic. 


Untergestell MR 75 ($onder- 
zubehör). Pafigenau für Farb- 
fernseher M 67 5 75. 


Maße: 63x 70x44 cm (BxHxT) 


Ausführung: braunmetallic. 


Kindersicherung mit Total-, 
Programm- und/oder Zeit- 
sperre, 


Dauerhafte Farbstobilität 
durch RGB-Regelschaltung. 


Digital-Stoppuhr, auch mit 
Restzeit-Anzeige, fernbedien- 
bar. 


Quarzgenauer Kobelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf. Direktwahl aller 
Kanäle, Varbereitet für Hyper- 
band-Empfang. 


Kopfhörerlautstärke unabhän- 
gig vom Gerätton über Fern- 
steuerung regelbar, 


Automatische Geräteabschal- 
tung nach Sendeschluß 
(Schlummerschaltung). 


Intelligente TV-Kindersicherung 
mit derı Funktionen Totalsperre 
(kein Empfang möglich), Pro- 
grammsperre (Empfang nur auf 
vorbestimmten Programmplät- 
zen) und Zeitsperre [Abschalt- 
zeit vorwählbar). 


Anschlüsse wie C 67° 5 77. 


Mit Adapter SAK 10 (Sonderzu- 
behöär) kann die Camerabuchse 
als zweiter Euro-AV-Anschluß 
verwendet werden, 
Ergänzbar: Videotext, SECAM 
West (Frankreich), NTSC [AFW], 
NTSC [Video], OIRT-Ton (Ost- 
europa). 
Maße; 58x 52 ኗ 45cm [BxHxT] 
Ausführung: anthrozitmetallic 
(Lieferbar ab Januar 1986). 

ገ] 


SABA ULTRACOLOR 
T63 U 83 








Quorzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen: 
dersuchlauf, Direktwahl aller 
Kanäle. Vorbereitet für Hyper- 
band-Empfang. 


Stereo-Breit- und Mono-Raum- 
klang, Automatische Geräte- 
abschaltung nach Sendeschluß 
(Schlummerschaltung). 
Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch bei 
Stromaustall. 


Intelligente TV-Kindersicherung 
mit den Funktionen Tetalsperre 
[kein Empfang möglich); Fro- 
grammsperre (Empfang nur auf 
vorbestimmten Programmplät- 
zen) und Zeitsperre (Abschalt- 
zeit vorwählbar). 
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BLACK MATRIX - 
GARANT FÜR HÖCHSTE FARBBRILLANZ. 


&3-cm-Super-Rechteck-Bild- 
rähre mit unübertroffener 
Farbbrillanz durch Black- 
Matrix-Technik. 


Multinorm-Empfang: PAL, 
SECAM Ost (DDR), England- 
Ton (BFBS). 

Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 


Kopfhörer-Lautstärke unabhän- 
gig vom Gerätton über Fern- 
steuerung regelbar. 

Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
TV Satelliten TV}, Stereo-Kopf- 
hörer, HiFi-Anlage, 2 externe 
Lautsprecher. Euro-AV-Anschluß 
[55. DL 


Stereo- und Zwei-Sprachen- 
Ton, 40 Watt. ` 
Breitband-Konzertlautspre- 
cher, Höhen und Tiefen regel- 
bar, 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung, für Videotext und Bix 
geeignet, 

Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Btx, 
Video-Camera, D2-MAC- 


Decoder. 


Ergänzbar: Videotext, SECAM 
West (Frankreich), NTSC (AFW), 
NTSC (Video), OIRT-Ton [Ost- 
europal. 

Maße: 73x 48x 45 cm [BxHxT] 
Ausführungen: braunmetallic, 
nußbaumfarben, terrabraun 
(Lieferbar ab Dezember 1985). 


SABA ULTRACOLOR 
T7OU 33 

Mit 7O-cm-Super-Rechteck- 
Bildröhre, Design und Technik 
wie SABA T 63 U 83. 
(Lieferbor ab Dezember 1785). 


Kindersicherung mit Totol-, 
Programm- und/oder Zeit- 
sperre, 

Dauerhafte Forbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 
Digital-Stoppuhr, auch mit 
Restzeit-Anzeige, fernbedien- 
bor, 





ዓል8ል ULTRACOLOR 
T565C 83 
Lë X RS 
zu kw 





SABA ULTRACOLOR 
T515 83 





STEREO-SOUND AUCH 


56-cm-Farbfernsehgerät im 
Rechteck-Design mit Präzi- 
sions-Bildröhre PIL 5 4. 


Empfangsbereit für Sotelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 


Stereo- und Zwei-Sprachen- 
Ton, 20 Watt. 


Breitband-Konzertlautspre- 
SCH Höhen und Tiefen regel- 
ar. 





51-cm-Präzisions-Bildröhre in 
Inline-Technik. 
Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 

Stereo- und Zwei-Sprachen- 
Ton, 20 Watt. 
Breitband-Konzertlautspre- 
cher, Höhen und Tiefen regel- 
bar. 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung, für Videotext und ጅቶ: 
geeignet. 


BEI KLEINEREN BILDFORMATEN. 


Infrarst-Komfort-Fernsteue- 
rung, videotextfähig. 
Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Btx, 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 


Kindersicherung [elektro- 
nische Einschaltsperre). 


Dauerhafte Farbstobilität 
durch RGB-Regelschaltung. 


Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Bis, 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 

Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 


Quarzgenouver Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf. Direktwahl aller 
Kanäle, 

Große 4stellige Leuchtziffern- 
Anzeige für Pregrammplatz 
und Bild-‚Ton-Einstellungen. 


Quorzgenauver Kobelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf. Direktwahl aller 
Kanüle. 


Große Leuchtziffern-Anzeige 
für Programmplatz und Bild-/ 
Ten-Einstellungen, Funktions- 
bezeichnungen schaltbar 
(deutsch/englisch). Leuchtdio- 
den für Stereo’Mono, Ton l 
Ton 3. 





Automatische Geräteabschal- 
tung nach Sendeschluf 
(Schlummerschaltun gh. 
Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch 56፤ 


Stromausfall 


Anschlüsse für Antenne Kabel- 
TY Satellite በገናን Ste reo-Kopf- 
hörer, HiFi-Anlage, Euro-AV- 
Anschluß ts 5. 5). 

Ergänzbar: Videotext, SECAM 
Ost (DDR), SECAM West 
[Frankreich], NT$G (AFN); NTSC 
(Video), England-Ton (BFBS). 
Maße: 69 x 4ይ ። 43cm [ER " ። [] 
Ausführungen: braunmetallie, 
nußboumfarben. 


Funktionsbezeichnungen schalt- 
bar (deutsch/englisch). Ver- 
schiedenfarbige Leuchtdioden 
für Stereo/ Mono, Ton Von 2, 
Stereo-Breif/'Mono-Raumklang. 
Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch bei 
Stromausfall, 

Anschlüsse und Ergänzungen wie 
T 54 5C 83, zusätzlich Anschluß 
für 2 ext, Lautsprecher. 

Malle: ፅ5 ። 41 ኗ 45 ረጠ (BxHxT] 
Ausführungen: braunmetallie, 
nußbaumfarben. 
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DREI MODELLE IN PREISGÜNSTIGER MONO-VERSION. 





SABA ULTRACOLOR 


167542 ee. 






Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 3ኛ Pro- 
grammplätze. 
Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Btx, 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 

Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 
Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuehlauf und Direktwaohl 
aller Kanäle. 

Anschlüsse für Antenne (Kabel 
IN SotellitenTV), Hifi-Anlage, 
Kopfhörer. Euro-AV-Anschluß 
(5.3.9. 

Ergänzbar: Videotext, SECAM 
Ost DDR), SECAM West 
{Frankreich}, NTSC AFM}, NTSC 
(Video), England-Ton (BFBS). 
Maße: 71x52x47 cm (BxHxT) 
AU sführungen: braunmetallie, 
nußboumltaorben. 





5ል8ል ULTRACOLOR 
T 






Empfangsb ereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Fro- 
grammplätze. 
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Recorder Computer, Btx, 
Video-Camera, D 2-ለላልር- 
Decoder. 

Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 
Weitere Technik, Anschlüsse und 
Ergänzungen wie T 67 5 42. 
Maße; 63x 46x 43cm (BxHxT) 
Ausführungen: braunmetallic, 
nußbaumfarben. 





Beispielhafte Ausstattung in 
der TV-Kompakt-Klasse. 


Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung, videotextfähig. 


Kindersicherung elektro- 
nische Einschaltsperre). 


Technik, Anschlüsse und Ergän- 
zungen ähnlich T 67 5 42. 
Zusätzlich automatische 
Geräteabschaltung bei Sende- 
schluß. 


Maße: 58x 42x47 cm [BxHxT] 
Ausführungen: braunmetallic, 
nußbaumfarben. 


STEREO-TV MOBIL - DAS SPITZEN-FARBPORTABLE. 


SABA ULTRACOLOR 
P425C 81 
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TV-Stereo-Portable mit 
zukunftsweisender Technik. 


Empfangsbe reit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze, 


Stereo- und Zwei-Sprachen- 
Ton, 10 Watt, 4 Lautsprecher. 


Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung, videotextfähig. 


Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Btx und 


Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 


Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 


Kindersicherung jelektro- 
nische Einschaltsperre), 


Giyuorzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf und Direktwahl 
aller Kanäle. Eingebaute Tele- 
skopantenne. 


Große Leuchtziffern-Anzeige 
für Programmplatz und Bild-/ 
Ton-Einstellungen. Funktions- 
bezeichnungen schaltbar 
(deutsch/englisch). Leuchtedio- 
den für Stereo, Ton Ton 2. 


Energieverbrauch nur ca. 

50 Watt, Gesicherte Programm- 
speicherung für Bild und Ton 
auch ber Stromausfall. Automa- 
tische Geräteabschaltung bei 
Sendeschluß. 





Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
TV Sotelliten-TW), $tereo-Kopf- 

hörer, 2 externe Leutsprecher. 

Euro-AV-Anschluß fe 5. 5). 


Ergänzbar: Videotext, SECAM 
Ost (DDR, SECAM West 
Frankreich), NTSC (AFM); NTSC 
Video}, OIRT-Ton (Östeurope), 
England-Ton (BFBS). 


Maße: 50x 36x 4] ርጠ (BxHxT) 
Gewicht: ca. 16 kg. 
Ausführung: braunmetallie. 


DIE TRAGBAREN. IDEALE ZWEITGERÄTE. 


Beispielhafte Komfort-Aus- 
stattung in der 42-cm-Klasse. 
Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze. 


Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung, videotextfähig. 


Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Btx und 
Video-Camera, D2-MAC- 
Decoder. 


Kindersicherung (elektro- 
nische Einschaltsperre|, 


Große Leuchtziffern-Anzeige 
für Programmplatz und Bild-/ 
Ton-Einstellungen. 


Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 


Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf und Direktwahl 
aller Kanüle. Eingebaute Tele- 
skopentenne, Funktionsbezeich- 
nungen schaltbar (deutsch/ 
englisch). 
Breitband-Lautsprecher, 5 Watt 
Musikleistung. Energiever- 
brauch nur co, ፅ0 Won, Gesi- 
cherte Programmspeicherung 
für Bild und Ton auch bei 
Stromausfall. Automatische 
Geräteabschaltung nach $en- 
deschluf ($chlummerschaltung). 
Anschlüsse für Antenne Kabel- 
TV Satelliten-TV), Kopfhörer, 
externer Lautsprecher. Euro-AV- 
Anschluß Le 5. 5). 


Ergänzbar: Videotext, SECAM 
Ost (DOR), SECAM West 
Frankreich), NTSC (AFN), NTSC 
(Video|, England-Ton IBFBS. 
Malie: 50x36 x 4] em (BxHxT) 
Gewicht: co. 16 kg 

Ausführung: braunmetallic. 


5ABA ULTRACOLOR 
P 37 5C 42 





Top-Ausstattung in der 
37-cm-Klasse, 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung, videotextfähig. 
Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen, 39 Pro- 
grammplätze, 
Euro-AV-Anschluß für Video- 
Recorder, Computer, Bix und 
Video-Camera, D2-MAC- 


Decoder. 
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SABA ULTRACOLOR 
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Dauerhafte Faorbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 


Kindersicherung (elektro- 
nische Einschaltsperre), 


Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sen- 
dersuchlauf und Direktwahl 
aller Kanäle. Eingebaute Tele- 
skopantenne. 


Große Leuchtziffern-Anzeige 


für Programmplatz und Bild-/ 
Ton-Einstellungen. Funktions- 








bezeichnungen schaltbar 
(deutsch/englisch). 


Breitband-Loutsprecher, 3 Wolt 
hMusikleistung,. Energiever- 
brauch nur ea. 60 Watt. Gesi- 
cherte Programmspeicherung 
für Bild und Ten auch bei 
Stromausfall, Automatische 
Geröteabschaltung nach Sern- 
deschluß (Schlummerschaltung). 


Anschlüsse für Antenne {Kobel- 
TV SotellitenTY}, Kopfhörer. 
Euro-AV-Anschluß Is. 5. 5). 


Ergänzbar: Videotext, SECAM 
Ost [DDR], SECAM Wast 
Frankreich), NTSC (AFN), NTSC 
(Video), England-Ton [8፻85). 
Maße: dé x 31x 28 cm [BxHxT] 


Gewicht: co. 13 kg 
Ausführung: braunmetallie, 


SABA ULTRACOLOR 
PM 25 5 42 








Größte Mobilität durch Netz- 
und Batteriebetrieb. 

10-30 V für Auto, Boot, Bus, 
Lkw, Caravan usw. 
Multinorm-Empfang: PAL, 
SECAM Ost (DDR), SECAM 
West (Frankreich), England-Ton 
/BFBS). 

Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kobelfernsehen, 19 Pro- 
grammplätze. 


Idealer Video- und Daten- 


SABA ULTRACOLOR 
P 37 SC 22 
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monitor durch Euro-AV- 
Buchse [Video-Recorder, 
Computer, Btx und Video- 


Camera, D2-MAC-Decoder). 


Infrarot-Fernsteuerung für 
komfortable Bedienung. 
Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung. 


Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem $en- 
dersuchlauf. Direktwahl aller 

Kanäle. Eingebaute Teleskop- 
antenne, versenkbarer Trage 


Empfangsbereit für Satelliten- 
und Kabelfernsehen. 

Bild- und Ton-Optimierung 
durch AFC-Schaltung. 


Hohe Mobilität durch einge- 
baute Teleskopantenne, 


Nur 48 Wah Energiever- 
brauch. 


Dauerhafte Farbstabilität 
durch RGB-Regelschaltung, 
Schickes Design, integrierte 
Griffmulde. 

Bedienteil mit leichtgängigen 
Tasten und Reglern, 8 Pro- 
grammplätze mit LED-Anzeige. 
2,5 Watt Musikleistung. 


Anschlüsse für Antenne (Kabel- 
TN Sotelliten-TW Video-Recor- 
der). 

Ergänzbar: SECAM-Ost (DDR). 
Maße: 46x 31x38 cm [5 x Hx T] 
Gewicht: ca. 13 kg. 


Ausführung: branzemetallie. 


SABA DF 110 


Praktischer Drehkippfuß für alle 
portablen SABA-Monitore mit 
25-cm-Bildschirm. 


Drehwinkel 360 Grad, 
Neigungswinkel + 30 Grad 
verstellbar. 





griff. Infrarot-Fernsteuerung für 
alle wichtigen Funktionen, 


Große Leuchtziffern-Anzeige 
für Programmplatz und Bild- 
Tan-Einstellungen. Funktions- 
bezeichnungen schaltbar 
(deutsch/englisch). Breitband- 
Lautsprecher. 


Energieverbrauch nur 58 Won 
(Netzbetrieb] oder 48 Walt 
(Batteriebetrieb), Stabilisierte 
Werte für Bild und Ton bei 
Stromausfall, 


Anschlüsse für Antenne (Robel, 
TV Sotelliten-TW], Ko pfhörer, 
Lautsprecher. Euro-AV-Anschluß 
15.5.9. 


Maße: 26,5 x 255x335 cm 
BxHxT) 
Gewicht: ቅ kg. 
Ausführung: braunmetallie, 
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BTX VON SABA - EINSTIEG NACH MASS. 


5ል5ል DC 3000 


Externer, semi-professionell 
ausgelegter Bix-Decoder, 
stabiles Metallgehäuse. 
CEPT-Standard, universell 
nutzbar für Btx-Teilnehmer 
und -Anbieter, 
Identifizierung auf dem Bild- 
schirm nach Einschalten mit 
FTZ-Zulassungs-Nummer, 
benutzter Modem-Schnitt- 
stelle und verwendeter 
System-Software, 
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System-Zustand [Ön-Line,* 
Off-Line, Cassetten-Wieder- 
gabe) durch entsprechende 
Symbole in der Statuszeile 
sichtbar. 

Nahezu flimmerfreie Wieder- 
gabe durch zeilensprungfreie 
Darstellung auch bei gemisch- 
tem Btx-Video-Betrieb. 
Eingebauter Qualitydetekor 
verhindert automatisch das Ein- 
blenden unzureichender Wideo- 
Signale, Schneller, gleitender 
Bildaufbau, 






























8 Speicherplätze mit bis zu 

15 Stellen für Zeichenketten wie 
Paßwort oder häufig anzuwäh- 
lende Seiten. Gespeicherte 
Daten [bei Stromausfall durch 
nichH#lüchtigen Speicher 
gesichert) sind über Funktions- 
tasten der Tastatur aussendbar. 


IR-Tostatur TI 3000 wird mit- 
geliefert, 


Maße: 44x5x 22 ርጠ (BxHxT) 
Ausführung: braunmetollic. 


Bildschirmtext (Btx) ist so viel- 
seitig wie kein anderes 
Medium. 


Btx ist Lexikon, Freizeit- und 
Reiseberater, Zeitung, Gast- 
stätten- und Hotelführer, Flug- 
und Bahnauskunft, Anlage- 
und Steuerberater, Branchen- 
verzeichnis oder Spiel-Pariner 
für die ganze Familie. Sie 
können Ihr Konto über Bix 
führen -- rund um die Uhr und 
noch vieles mehr. 


Auf die Herausforderung 
Bisi antwortet SABA mit 
den richtigen Geräten. 


SABA TI 3000 


Infraret-Btx-Tastatur (alpho- 
numerisch] zur drahtlosen 
Steuerung des Bix-Decoders 
ሀር 3000. 


2 Infrarot-Sende-Dioden für 
besonders breiten Abstrahl- 
winkel. 

75 Tasten mit 108 Funktionen. 


Separater Zahlen-, Cursor- 
und Btx-Service-Tastenbleck. 


5 Speichertasten, frei belegbar 
mit bis zu Iöstelligen Zeichen- 


ketten. Alphatastalur in 
Schreibmaschinen-Anordnung. 
Groß- und Kleinschreibung, 
Umlaute. Drucker- und Casset- 
ten-Stevertasten. Tasten für An- 
und Abwahl sowie TW/Bix- 
Umschaltung. 


Stromversorgung HN aus Bloch, 
batterie [IEC 6 F 22). 

Male: 28 ፡ 25x 12cm 
BxHxT) 

Gewicht: 270 g mit Batterie 
Ausführung: braunmetallic. 








SABA TA 3000 


Btx-Tastatur für den profi- 

haften Gebrauch. 
Schreibmaschinenfeld nach DIN. 
Internationale Zehnertastatur, 
getrennt vom Schreibmaschi- 
nenfeld. 

Alphalock und Curser- 
Tastensatz. 
Bix-anwenderspezifische 
Sonderfunktionstasten. 


8 Funktionstasten zum Abrufen 
vorher prögrammierter Spei- 
cherplätze, z.B. häufig onge: 
wählte Seiten. Control-Toste 
zum Erreichen der Editierfunk- 
tionen. Siromversorgung aus 
dem Decoder. 


Maße: 44x 4x 22 ርጠ (BxHxT) 
Ausführung: braunmetallıe. 


SABA 51 3000 


Euro-AV-Interfoce, vielseitig 
einsetzbar, 

Die elektronische Scholtstelle 
für den Btx-Decoder 

DC 3000. 

Möglich sind: wechselseitiger 
Yides’Btx-Betrieb ohne müh- 
sames Umstecken von Kabeln. 


Automatische Umschaltung von 
Bix- auf Video-Darstellung bei 
Abwahl des Btx-Dienstes. 
Anschlüsse: Euro-AV-Anschluß 
für 2 Videoquellen, Monitor 
oder TV-Gerät, Bix-Decoder 
(festangeschlossenes Euro-AV- 
Kabell, Farb-Drucker (Spezial- 
buchse], externes Netzteil (wird 
mitgeliefert). 

Maße: 1ፅ ። 4 ። fem BxHxT] 
Ausführung: braunmetallic 





SABA PS 3000 


Schwarz-Weiß-Drucker mit 
schnellem und robustem 
Druckwerk. 
Druckgeschwindigkeit 

72 Zeichen’ Sekunde. 
CENTRONICS-8-bit-Parallel- 
Schnittstelle. 

Druck auf thermosensitiven 
Rollenpapier. 
Papierworschub per Tosten- 
druck. 


Bidirektionoler Druck mit Weg: 
optimierung. 

Groß- und Kleinschreibung 
sowie der Ausdruck von 
Umlauten, 


Der S/W-Drucker besilzl eine 
Selbsttestmöglichkeit im „loeal”- 
Betrieb. 

Maße: 215x45x 13cm 
BxHxT) 

Ausführung: braunmetallie 





SABA CI 3000 


Interface für den Anschluß 
eines Home- oder Personal- 
Computers, eines Druckers 
sowie eines schnellen Anbie- 
termodems an Btx-Decoder 


ሀር 3000. 


Problemloser Einbau, weil der 
Btx-Decoder schon dafür vor- 
bereitet ist. 


Computer-Schnittstelle: 
17000 Boud von und zum 





Decoder, Datenaustausch ohne 
Protokoll, Datenformat: 8 bit, 
ohne Parity 1 Stop bit. 
25polige Normbuchse. 


Drucker-Schnittstelle: 8 bit 
parallele Centronics-Schnitt- 
stelle mit Strobe und Busy 
369066 Normbuchse. 


Modem-Schnittstelle mit soft- 
waremößiger Umschaltung von 
DET 03 (Bix-Anschlußbox} auf 
D 1200 $ oder D 1200 5 10/12 
256686 Normbuchse. 
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Video hat in den letzten Jah- 
ren Millionen von Menschen 
in den Bann gezogen, und 
SABA ist vom ersten Tag 
erfolgreich dabei: Mit VHS, 
dem erfolgreichsten Video- 
System der Welt. 


Recorder und Camera, Video- 
Movies und umfangreiches 
Zubehör wurden für jeden 
Anwendungsbedarf entwik- 
kelt und haben im gesamten 
Wideo-Bereich zu perfekten 
Lösungen geführt. Ob Ste 
„nur“ einen Video-Recorder 
für Aufnahme und Wieder- 
gabe suchen oder in die 
aktive Freizeitgestaltung mit 
Videofilmen einsteigen wol- 
len, es ist gar keine Frage ፦ 
SABA hat alles! 


Und alles in äuBerster Präzi- 
sion und Vollkommenheit, wie 
Sie es von einer kompetenten 
Marke wie SABA erwarten 
können, 
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Auf den ersten Blick mag es 
verblüffen, aber mit wenigen 
SABA-Modellen läßt sich die 
gesamte Wideo-Wunschpalette 
obdecken. Bei Recordern, 
portablen Komponenten, 
Cameras und Camera-Recor- 
dern. 


Das legt zunächst daran, delt 
bei sABANideogeräten Bild- 
qualität, Wiedergabeeigen- 
schaft, Bedienbarkeit, Zuverläs- 
sigkeit und technische Ausstat- 
tung auch in der preiswertesten 
Ausführung kompromißlos auf 
Spitzenqualität ausgelegt sind. 
Und das bedeutet: Vieles, was 
sie eigentlich በህየ in Luxusgerö- 
ten erwarten können, ist bei 
SABA schen in anderen Klassen 
Serie! 


Nehmen wir an, Sie suchen 
einen Video-Recorder, mit dem 
Sie aufnehmen {auch über 
Kabelanschluß), wiedergeben, 
vorpragrammieren, Leihcosset- 
ten abspielen und ein Video- 
Archiv von erstklassiger Quali- 
tät aufbauen wollen. Warum 
sollten Sie dann weitere Merk- 
male wie Zeitlupe, Insert-Schnitt, 
Camera-Anschluß, Rauschunter- 
drückung, Nachvertonungs- 
möglichkeiten, Fernbedienung 
und andere technisch aufwen- 
dige zusätzliche Ausstattungen 
mitbezahlen? Sie erwarten ein 
ausgereiftes Modell, das Ihren 
Wünschen entspricht, Mit von 
Ihnen gewollten entscheiden- 
den Funktionen. Die allerdings 
in Top-Qualität, - Und genau 
das finden Sie bei SABA, 


Oder sind Sie aktiver Hobby- 
Fotograf, gar Schmalfilmer? 
Vielleicht sogar beides? Dann 
wissen Sie auch, daß sich per 
Video weitaus. mehr machen 
läßt, ols zu Hause Fernsehpro- 
gramme aufzuzeichnen, Sie 
suchen ein Recorder Camera- 
System, mit dem Ste unobhän- 
gig vom Stromnetz Ihre eige- 
nen Bildschirmprogramme 
gestalten können. Ein System, 
mit dem Sie oocheertonen und 
schneiden wollen und das den- 
noch ole Möglichkeiten einer 
hervorragender Heimanlage 
bietet, - Bitte schön, SABA hat's, 
Ebenso wie hochlichtempfind- 
liche Yideo-Cameras und 
Camero-Recorder, die Wideo- 
Movies und ein umfangreiches 
proxiserprobtes Zubehörpro- 
gramm. 


VIDEO VON A BIS Z. 


WAS IMMER SIE AUCH WÜNSCHEN. 





Symbol für zukunftssichere, 
weltweite SABAMideo- 


Technik. 


Video-Vergnügen nicht nur mit Aufzeichnungen won TV-Sendungen .,, 
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Video in HiFi-Steres - das 
absolute Hörerlebnis. 





... und sind auch eine vollwertige Heimanlage. 
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VPS - sekundengenaue Auf- 
nahmegarantie. 


Dos Video-Programm-Systen 
VPS] ist ein neuer Service der 
Fernsehanstalten. Mit YPS ist 
der Ärger über unvollständige 
Timer-Aufzeichnungen, wegen 
Zeitverschiebungen im Pro- 
grammablauf - ebenso wie die 
damit verbundene VWideoband- 
Verschwendung, endgültig wor- 
bei. Der Video-Recorder SABA 
YR 6018 Hifi bekommt nämlich 
ihre Ein- und Ausschaltbefehle 
für die manuell vorprogram- 
mierte Aufzeichnung direkt vom 
Sender, 


Bedienungskomfort auch bei 
Video 

Eine Infrarot-Fernsteverung von 
SABA macht die Bedienung 
Ihres Video-Recorders bequem 
und einfach. Denn alle wichti- 
gen Funktionen sind vom Sessel 
aus zu bedienen, 





SABA Video-Cassetten (VHS) 


Ein weiterer Beweis, daß bei 
SABA eins zum anderen paßt, 


Nur ausgesuchte, ständig kon- 
trollierte Qualität sorgt für ein 
sauberes, von Störungen freies 
Bild und garantiert damit auch 
eine lange Lebensdauer der 
Videcköpfe. SABA Video-Cas- 
setten (NHS) gibt es für die 
Spieldauer von 3 Stunden 


[-180] und 2 Stunden (E-120). 





SABA VR 6038: DIE BILD- UND HIFI-TON-MASCHINE. 


SABA VR 6038 HiFi Stereo Hifi-Stereo-Video-Recorder Kabelfernseh-Tuner mit Universelles Nachvertonen im 
mit beispielhafter Komplett- 32 Programmplätzen, für alle Stereo Mono- oder 2-ቪ6በፀ|- 
ausstattung bei Bild und Ton. kommenden TV-Programme Ton möglich. 

VHS 5) Durch Longplay-Schaltung bis garusker: Aufnahmezeit und Bandrest- 
| => zu 4 oder 8 Stunden Video Durch Camera-Buchse auch anzeige in Minuten (freier 
mit HiFi-Ton, aber auch bis zu zum Videofilmen einsetzbar. Bandvorrat in Echtzeit). 
8 rn nur GAN in ; Infrarot-Komfort-Fernbedie- Zeitlupe und Zeitraffer vor- 
EEN ompaet-Disc-Quali- nung für bequeme Bedie- wärts und rückwärts mit 
tat. nung. variabler Geschwindigkeit, 





| 
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Frontlader mit automatischem mäglıch, Großes 10stelliges Audiobuchsen (Cinch, Stereo) 
Lassetteneinzug und Lodeon- Leuchtziffern-Display, für Anschluß an Hifi-Anlage, 
zeige. Tuner mit Sendersuch- Kopfhärer, 2 Mikrofone, 
lauf, Farbempfang SECAM Ost Dalby-Rauschunterdrückung, Antenne. 
[DDR] eingebaut. Bildschärferegler (wichtig für 
Leiheassetten). Bildsuchlauf und Mit dabei sind IR-Fernsteue- 
Wiedergabe vorwärts und rung, Antennenkabel und HiFi- 
Direktaufnahme-Taste mit rückwärts, Geschwindigkeit ein- Tonkabel fCinch-$tereo). 
Timer-Schnellprogrammierung. stellbar. Insert- und Assemble- 
Timer für 8 Aufzeichnungen Schnitt. 4stelliges Bandzählwerk Maße: 44 «10,5 x 37 cm 
14 Tage im voraus program mit Wiemory-Funktion. (BxHxT) 
mierbar, Tägliche oder Gewicht: 9,4 kg. 
wöchentliche Aufnahmewieder- Anschlüsse: Video-Camera, Ausführung: champagner-: 
holungen zur gleichen Zeit Euro-AV-Anschluß, separate farben. 





Hinter einer Klappleiste liegen 
staubgeschützt die nicht so häu- 
fig benutzten Bedienelemente. 
Deutsche Beschriftung erleich- 
tert die Handhabung aller Reg- 
ler, Schalter und Tasten. 


dieser lade verbergen 
sich, vor zufälligem Berühren 
sicher geschützt, die Funktions- 
tasten für die Timer-Program- 
mierung. Eine klare Bediener- 
fü hrung verhindert Fehleinstel- 
lungen. 





AUTOMATISCHER AUFNAHMESTART 
BEI ZEITVERSETZTEM SENDEBEGINN DURCH VPS. 


SABA VR 6018 HiFi Stereo Video-Recorder im Super- 





Superflacher Frontlader mit 
automatischem Coassetteneinzug 
und Ladeonzeige, Farbempfang 
SECAM Ost (DDR) eingebaut, 


Direktaufnahme-Taste mit 
Timer-Schnellprogrammierung. 
SelbsHätiges Aufnehmen von 
maximal 4 Sendungen bis zu 

2 Wochen im voraus program- 
mierber. 


Tägliche oder wöchentliche 
Wiederholungen. Timer bei 
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Flach-Design. 
Stereo-HiFiTon in nahezu 
Compoct-Disc-Qualität. 
Aufnahme und Wiedergabe 
von Bild und HiFi-Ton bis zu 
4 Stunden. 


VPS (Wideo-Programm- 
System) sichert vollständige 
Aufnahmen auch bei verspä- 
tetem Sendebeginn (Timer- 
steuerung durch Fernsehsen- 


der), 


Kabelfernseh-Tuner, 32 Pro- 
grammplätze, richtungswei- 
send für TV-Zukunft. 


EEN a ee 


Br Ta E 
i 


Stromausfall durch Gang- 
reserve gesichert. 


Umfangreiche Nachver- 
tonungsmöglichkeiten. LED-Aus- 
stewerungs-Kontrolle umschalt- 
bar auf Spurlage-Anzeige. Bild- 
schärferegler, Assernble-Schnitt. 
Bildsuchlauf, Standbild- und 
Einzelbildschaltung. Zählwerk 
mit Memnary-Funktion,. Multi- 
funktians-Displeay: 


የ OA ta Kö መጋ 


r UL N re 


Praxiserprobte, handliche 
Bedienung über ergonomisch 
optimierte Rundtasten, 
Euro-Av-Anschluß für Audio- 
und Videssignal. Zusätzliche 
Anschlüsse für HiFi-Ton Ein- 
gang Ausgang, Cinch) und 
Yidea-Lamerca IK IO. 

Maße: 44x9,5x37 cm 
BxHxT) 

Ausführung: braunmetallic. 


Infrarot-Kombi-Fernsteuerung 
für Video-Recorder und 
5ABA-Farbfernsehgeräte mit 
TC 358 oder TC 365. 


Camera-Buchse für problem- 
loses Videofilmen daheim 
(z.B. Party, Hochzeit, Geburts- 
tag, Kinder). 





SABA Fernseh- und Video- 
Kopfhörer FH 30 Stereo. 


Beschreibung siehe Seite $, 


SABA VR 6016 Stereo 


VHS 





Für Aufnahme und Wieder- 
gabe von Sendungen mit 
Stereo- oder Zwei-Sprachen- 
Ton. 


Hervorragende Klangeigen- 
schaften durch Dolby-Rausch- 
unterdrückung. 


Kabelfernseh-Tuner, 32 Pro- 
grammplätze, 


Flacher Frontlader mit automa- 
tischem Cosetteneinzug und 
Ladeanzeige, Forbempfang 
SECAM Ost (DDR) eingebaut. 


Direktaufnahme-Taste mit 
Timer-Schnellprogrammierung. 
Aufnahme-Wiederholung täg- 
ich und wöchentlich möglich, 
Timer bei Stromausfall durch 
Gangreserve gesichert. 


Bildschörferegler, Pause-/Stand- 


bBild-Einzelbildschaltu ng. 


ሃዩ 6016 - MIT DEN FEATURES 
FÜR DAS VIDEO-HEIMSTUDIO. 


8 Aufzeichnungen - 14 Tage 
im voraus programmierbar, 


Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung mit praxiserprobter 
Handhabung. 


Coamera-Buchse für problem- 
loses Videofilmen daheim 

|z. B. Party, Hochzeit, Geburts- 
tag, Kinder). 


Schneller Bildsuchlauf (vor und 
zurück), Assemble-Schnitt, 


Große Leuchtsymbol-Anzeige 
für Laufwerkstunktisnen. Bei 
Fernbedienung klar erkennbar. 
Im Display Anzeige von Uhrzeit, 
Wache, Tag, Timer, Programim- 
platz, Bandzähler (Memory- 
Funktion) und Aufnahmezeit. 


Eurs-AV-Anschluß für Audio- 
und VWideosignal. Zusätzliche 
Anschlüsse für Hifi-Anlage, 


Nachvertonung möglich. 


Keine Bedienungsfehler durch 
ergonomisch optimierte Rund- 
tasten und klare Bedienerfüh- 
rung bei Timer-Programmie- 
rung. 





Stereo-Kopfhörer (regelbar), 
Stered- oder Mono-Mikrofon 
und Wideo-Camero. 


Mit dabei: Infrarot-Komfort- 
Fernsteuerung und Antennen- 


kabel. 

Maße: 44x10,5x37 cm 
(BxHxT) 

Gewicht: 9 ka 
Ausführung: braunmetallie. 


MEHR ODER ETWAS WENIGER KOMFORT - 
ABER IMMER SPITZENTECHNIK. 


5ል8ል VR 6008 








Große Leuchtsymbol-Anzeige 
für Laufwerksfunktionen. Bei 
Fernbedienung klar erkennbar. 


Im Disploy Anzeige won Uhrzeit, 


Woche, Tag, Timer, Programm- 
platz, Bandzähler Memory- 
Funktion) und Aufnahmezeit. 
Eurao-AN-Anschluß für Audio- 
und Videosignale, Tonanschluß 
für HiFi-Anlage, Comero- 
Buchse. 


Maße; 44x9,5x37 cm 
(BxHxT) 
Ausführung: brounmetallie, 


SABA VR 5006 





Video-Recorder mit modern- 
ster nutzengerechter Technik, 
Superflache Bauweise, form- 
schönes Design. 
Schnellprogrammierung über 
Direktaufnahme-Taste. 
Selbsttätiges Aufnehmen bis 
zu 14 Tage im voraus pro- 
grammierbar. 

Kabel-Tuner, 12 Programm- 
plätze, 

Bildschärferegler für optimale 
Bildqualität unentbehrlich bei 
Leihcassetten). 
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Modernste Entwicklung der 
Video-Recorder-Technik. 


Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung aller wichtigen Funktio- 
nen. 


Mit Camera-Buchse = Video- 
filmen kein Problem. 


Selbsttätiges Aufnehmen von 
maximal 4 Sendungen bis 
zu 2 Wochen im voraus 
programmierbar. 


ጠጋቢጫያ 
EI) 





Übersichtliche und praxis- 
gerechte Bedienelemente mit 
deutscher Beschriftung. 


Frontlader mit automatischem 
Cossetteneinzug und Ladear- 
zeige, Farbempfang SECAM 
Ost (DDR) eingebaut, 


Bildsuchlauf, vor- und rück- 
wärts, mit \Üfacher Normaol- 
geschwindigkeit. Pause-/Stand- 
bild-’Einzelbildschaltung. Multi- 
funktions-Display. 


Bandzähler umschaltbar auf 
Echtzeitunzeige, Gungreserve 
bei Stromausfall. 


Proxiserprobte sichere Bedie- 
nung über ergonomisch opti- 
mierte Rundtasten. International 
genormter Euro-AV-Änschluß, 


Zukunftsicher durch Kabel- 
fernseh-Tuner mit 32 Pro- 
grammplätzen. 


Sehr flacher Frontlader mit 
automstischem Cossettenein- 
zug, Ladeanzeige und deut- 
scher Beschriftung. Ergono- 
misch optimierte Rundtasten 
und klare Bedienerführung bei 
Timer-Programmierung. Farb- 
empfang SECAM Ost (DDR) 
eingebaut, 


ጊሟጋሮር3 RECO 





Maße: 44 ኗ 55 34 cm 
BxHxT) 
Ausführung: braunmetallic. 


Direktaufnahme-Toste mit 
Timer-Schnellprogrammierung. 
Tägliche oder wöchentliche 
Aufzeichnung zur gleichen Zeit 
möglich. Timer mit praktischen 
Direkt-Programmier-$ystem. 
Gongreserve für Uhrzeit und 
Timer bei Stromausfall, 


Bildschärferegler, Assemble- 
Schnitt. Bildsuchlauf, Standbild- 
und Einzelbildschaltung. Zähl- 
werk mit Memory-Funktion. 


er VR 600S 


Drect LO AL 
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5ል8ል VR 6004 U 
VHS 


Zukunftssicher durch Kabel- 
fernseh-Tuner, 12 Programm- 
plätze. 


Timer-Schnellprogrammie- 


rung über Direktaufnahme- 
Taste. 


Selbsttätiges Aufnehmen bis 
zu 2 Wochen im voraus pró- 
grammierbar. 


Euro-AV-Anschluß für besse- 
res Bild und unkompliziertes 
Überspielen. 

Farbempfang SECAM Ost 
(DDR) eingebaut. 

Frontlader mit automatischem 
Cossetiteneinzug, Lodeanzeige 
und deutscher Beschriftung, 


Bildsuchlauf, vor und zurück, 
mit \Ofacher Normalgeschwin- 
digkeit. Pause-/Standbild-/Ein- 
zelbildschaltung. 

Bandzähler umschaltbar auf 
Echtzeitanzeige. Gangreserve 
bei Stromausfall, 

Ton-Buchse für Hifi-Anlage, 
Mit dabei: Antennenkabel. 
Maße: 44x13x 36 cm (BxHxT) 
Ausführungen: hellmetallie, rot. 
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GRENZENLOS MOBIL MIT DEM 


PORTABLE-VIDEO-RECORDER PVR 6083... 


SABA PVR 6083 
VHS 
Portable-Video-Recorder - 
extrem kompakt, leicht, prak- 
tisch. 

VHS-Normal-Cassette (bis zu 
4 Stunden), Nachvertonung 
möglich. 





Paßgenau dazu Video-Tuner 
WTU 583 Iselbstverständlich 


Kabelfernseh-tauglich), Infra- 
rot-Komfort-Fernsteuerung. 


Sicherer Schnellkontakt durch 
kabellose Steckverbindung 
zwischen Recorder und Tuner. 


Recorder plus Tuner sind eine 
vollständige Video-Heim- 
anlage, standfest und stabil, 


Optimal für drinnen und 
draußen = für daheim und 


unterwegs. 


Supermodernes Design und 
nur 8 em hoch. 

Toplader in Flachbauweise mit 
luftgedämpftem Cossettenfoch. 
Wiedergabe vorwärts und 
rückwärts möglich, Assemble- 
und Insertschnitt. 

Standbild, Einzelbildfortschal- 
tung. Bandzähler mit (Stellung 
und Memory-Taste. Batterie- 
Warner, 

Anschlüsse; VideoCamera, 





Mikrofon, Ohrhörer. 
HF-Modulatar für Direktverbin- 
dung mit einem TV-Gerät ein- 
gebaut. 

Stromversorgung: Akku PBF 3 
oder PEP 4, Tuner WTU 683, 
Netzteil CNT 73 oder 124- 
Bordnetz-Adapter BMA 73. 
Maße: 20 ። 8 x 22 5cm ነ ። ዘ ። ፲] 
ohne Akku 

Gewicht: 2,4 kg 

Ausführung: bordeaux. 





SABA VTU 683 


Video-Kabelfernseh-Tuner, 
32 Programmplätze. 


Elektronischer Suchlauf, 
aquarzgenaue Sendereinstel- 


... UND VOLLWERTIGE | 
VIDEO-HEIMANLAGE MIT DEM TUNER VTU 683. 


8 Aufzeichnungen bei freier 
Senderwahl 14 Tage im vor- 
aus programmierbar. 
Infrarot-Komfort-Fernsteue- 
rung [auch für Bedienung des 
PVR 6083). 

Sicherer Schnellkontakt mit 
PVR 5083 über kabellose 
Steckverbindung. 

Uber Euro-AV-Anschluß opti- 
male Video- Audio-Werbin= 
dung. 


Eine Komponente zum PYR 
6083 in gleicher Flachbau- 
weise. Mit integriertem Farb- 
empfang SECAM Ost (DDR). 
Große l0stellige Leuchtanzeige 
mit deutschem Text und den 
Angaben von Uhrzeit, Start- 
und Stoppzeit [gleichzeitig 
anzeigend), Wochentag sowie 
Programmplatz, 


SABA PBF 3. Standard-Akku, 
Betriebszeit ca. 30 Minuten, 


SABA PBP 4. Hochleistungs- 
Akku, Betriebszeit ca. 50 Min. 
SABA ALG 73. Akku-Lade- 
gerät für Akkus PBP 3 und 

PBP A (110-240 Volt, 50/60 Hz) 
SABA CNT 73. Zur Stramwer- 
sorgung von PWR 6083 direkt 
aus dem Stromnetz, 

SABA BNA 73, Zur Stromver- 
sorgung von PYR 5083 und 


Tägliche oder wöchentliche 
Wiederholungen zur gleichen 
Zeit möglich. Gangreserve bei 
Stromausfall für Uhrzeit und 
Muls-Timer. 


Netzteil und automatisch 
abschaltendes Akku-Ladegerät 
für PVR 6083 sind eingebaut. 


Mope: 20.4 ፡ 8 25,4cm 
(BxHxT) 
Ausführung: bordeaux, 


ongeschlossener Video-Comero 
aus einem 12-Volt-Bordnetz. 


SABA VSK 83. Schier Hart- 
schalenkoffer für PYR &083, 
CNC 74 sloder CWE 78 sl, 
Ladegerät ALG 73, 2 Akkus 
PEF 3 oder PEF 4. 


SABA TT 83. Bereitschafts- 
tasche für den PYR 5083, 
Kabellose Steckverbindung ፦ 
der sichere Schnellkontakt zwi- 
schen PYR &083 und WTU 683. 
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VIDEO-MOVIE - DIE CAMERA, DIE AUCH 
EIN RECORDER IST. 


SABA VideoMovie 
VM 6700 


Kompakter Video-Camero- 
Recorder, beispielhaft leicht 
und handlich. 

Weltweit führendes VHS- 
System [VHS-C-Cassette). 
Aufnahmedauer entspricht 
10 Super-8-Filmen. 

Hohe Lichtempfindlichkeit 
15 Lux) garantiert natürliche 


gehören: 


ዐ Akku SABA VMA 3. © Akku-Ladegerät 
YML oi © HF-Modulator für Direkt-Wieder- 
gabe über den Antenneneingang eines Farb- 
fernsehgerätes. 6 VHS-C-Cossette SABA 


፻ር--30. © Tragegriff, 
30 


Zur mitgelieferten Standerd-Au srüstung 


Farben auch bei geringer 
Beleuchtung. 
Direktwiedergabe über jedes 
TV-Gerät ermöglicht sofortige 
Aufnahme-Kontrolle. 
Cassetten mit Adapter (56ክ- 
derzubehör| auch in jedem 
VHS-Video-Recorder abspiel- 
bar. 

Umfangreiche Standard-Aus- 
rüstung im Grundpreis mit 


dabei. 





VideoMovie System-Koffer 


Aufnahmerähre: 1/2" -Soticon 
(high band) mit Farbstreifen- 
filter und erhöhter Farbbrillanz, 
Motor-Zoom-Öbjektiw, Licht- 
stärke 1,2, Brennweite 8-48 ጠጠ, 
Makrs-Einstellung, Filterdurch- 
messer 49 mm, Belichtungsauto- 
matik beeinflußbar, Memory- 
Funktion. 

Elektronischer Sucher/Monitor 


mit Anzeige von Aufnahme, 
Unterbelichtung, Gegenlicht- 


VM 6700 5K von Profis für Sie zusammengestellt. 


Inhalt; VideoMovie YM 6700, VHS-C-Cossette EC-30, 
Akkus YMA 3 und MAMA 4, HF-Modulator YMM 67, 

Ladegerät VML 67, Schulterstütze VMS 67 [mit Trage- 
guri), Videoübersnielkabel (DIN mit Eura-AV-Adapter 


VME 67, Antennenkabel, Tragegriff. Alles verpackt im 
VYideoMovie-Trogekoffer VMT ይያ. 





kompensation, Batteriespan- 
nung, Weillabgleich-Automafic, 
Bandende-Woarn ung, Aufncah- 
me-Bereitschaft, Kunstlicht- bzw 
Tageslicht-Einstellung. Der 
Sucher dient auch als Wieder- 
gabe-Monitor zur sofortigen 
Aufnahmekontralle. 
4-Kopf-Technik im Recorderteil. 
Elektronisch gesteuerte Lauf- 
werksfunktionen: schneller Yor- 


und Rücklauf, Bildsuchlauf 





Extras für die VidesMovie 


YMN 67 

Netzteil zur Stromversor- 
gung der YM 
ይያ00 an 220 ሂ 







Ladeeinrichtung 
für die Akkus 
HE VMA 3 und 

u VMA d. 





YMA A ሠ 
Hachleistungs-Akku für etwa 
45 Minuten Beiriebscdauer 
{9,5 ነ'/ያ00 mAhl. 


... UND ALS TOPMODELL MIT AUTOFOCUS. 


(fach), Pause-/Standßild-/ 
Bereitschafts-Funktion. LED- 
Bandzähler mit O-Stellung und 
Memory. Spurlagenregler. 
Mikrofon abnehmbar. 
Anschlüsse für Ohrhörer, exter- 
nes Mikrofon, Fernsteuerung. 
Betriebsspannung 9,5 Volt, 
Leistungsaufnahme 7,5 Walt, 
Malle: 34x18 x 14cm [BxHxT] 
Gewicht: 2,1 kg mit Akku. 
Ausführung: bordeaux, 


BNK 67 


Bordneizkabel zur Stroamwersor- 
gung der VideoMovie aus 
einem 12-Yolt-Bordnetz. Im Auto 
z.B. Anschluß über die Steck, 
dase des Zigarettenanzünders. 


VMK 67 = 
Unmwersal-Oberspielkabel mit 


Adapter [Euro-AV und DIN) zur 
bestmöglichen Wiedergabe. 


SABA VideoMovie 

VM 5710 

Kompakter Video-Camera- 
Recorder ähnlich VM 6700 
und den zusätzlichen Beson- 
derheiten. 

Autofocus (abschaltbar) für 
immer optimale Bildschärfe - 
auch beim Zoomen. 
„Monitor-Check"-Funktion: 
Auf Knopfdruck werden die 


VMF 67 
Fernsteuerung für die 
Videoiovie mit Start/$topp- 
Funktion. Kabellänge etwa 4 m. 


YMS 57 
Anschraubbore Schulterstütze 
mit Tragegurt. 


Betriebseinstellungen der 
VideoMovie in Schrift lesbar 
in den Monitor eingeblendet. 


Elektronischer Sucher Monitor 
mit Dioptrienausgleich, auch 
für „Linksäuger“ einstellbar. 
Blendenautomatik mit fest 


pregrammierten Werten für 
Gegenlichtkorrektur. 


Automatische Ein-"Ausblend- 
möglichkeit. 


YMB 57 
Robuste Bereitschaftstasche mit 
Tragegurt zum Schutz der 
YideoMovie vor Staub, Feuch- 
tigkeit und Kälte. 





ccA1 

Adapter zum Abspielen von 
VHS-C-Cossetten in allen VHS- 
Video-Recordern. 


Kandensator-Richtmikrofon, 
externes Mikrofon ist anschließ- 
56፪ 


Maße: 1],7 x14,3x32,3cm 
[BxHxT] ohne Akku und 
Sucher. 

15,7 x14,3x 33,5 cm [BxHxT] 
mit Akku und Sucher 
Gewicht: 2,1 kg ohne Akku 
Ausführung: bordeaux. 











WMT 67 
Stabiler Transportkoffer für die 
YM ፅ/00 und das meiste Zube- 
hörn Eine stoßsichere Schalen- 
konstruktion für eine የህዘ61- 
sichere Aufbewahrung (siehe 


auch YM 6700 58). 


3] 


5ል8ል CVC 79 sl 


Video-Camera für höchste 
Ansprüche. 


Automatische Schärfeeinstel- 
lung durch aktives Infrarot- 
System (Autofocus), schaltbaır. 


Eingebauter Zeichengenera- 
tor für 8 Titelseiten, 4 Schrift- 
farben zur Wahl, Datum 
ebenfalls einblendbaır. 





Tageslicht-, Kunstlicht- und Meu- 
tralgrau-Filter, Blau-Rot-Korrek- 
tur. Ständige Kontrolle der 
wichtigsten Funktionen im 
Sucher/Maonitor. 


Polarisations-Schalter zur 
Anpassung der Camera an 
Yıdeo-Recorder anderer Her- 
steller $tereo-Mikrofon einge- 
baut, externes Mikrofon 
anschließbor Tonkontrolle über 
Kopfhörer [Aufnahme und 
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DIE VIDEO-CAMERA 
FÜR PROFIHAFTES VIDEOGRAFIEREN. 


Integrierte Digital-Stoppuhr 
1.100 Sek.) für Sport-Aufnah- 
men. Stoppuhr im Sucher 
sichtbar. 


\Weiches Ein- und Ausblenden 
von Bild und Ton für profihaf- 
tes Wideofilmen. 


Hohe Lichtempfindlichkeit 
(10 Lux] garantiert natürliche 
Farben, auch bei schwacher 
Beleuchtung. 


Wiedergabe). Rotsignal zeigt 
den Akteuren „Aufnahme lauft”, 


Verstellbare Schulterauflage, 
verstellbarer Handgriff. 
Umrüstbar für Linkshänder. 


Betriebsspannung 12 Vol, 
Leistungsaufnahme 8 Wott. 


Maße: 20,5% 22,2 አ 35,3 ርበ 
BxHxT] 

Gewicht: ያይ kg 
Ausführung: dunkelmetallic. 


Bild-Negativ-Schaltung für 
farbrichtige Aufnahmen von 
Foto-Farbnegativen. 


Optimale Bediensicherheit 
durch praxisgerechte Auto- 
matikschaltungen und elek- 
tronischen Sucher Monitor. 


Fernsteuerungs-Tastatur für 
angeschlossenen Video- 
Recorder. 





Sonderzubehör 
gegen Aufpreis] 


SABA Coamera-Trogetrasche 
11.78. 


SABA Lamera-bernsteuerung 
LES #9. 


Dia-/Negativ-Adapter DNA 70. 


Newyicom-Aufnahmeröhre 
2,3”) mit Farbstreifenfilter, 
Zuschaltbarer Lichtverstärker. 


Motor-Zoom-Objektiw, Licht- 
stärke 1,4, Brennweite 

96-80 ጠጠ (8fach), Makro-Ein- 
stellung, 2 Zoom-Geschwindig- 
keiten, Filterdurchmesser 

58 mm: Automatische oder 
manuelle Blendensteuerung. 


Automatischer Weißobgleich, 








SUPERLEICHT, SUPERLICHTEMPFINDLICH 
UND MIT WECHSELOPTIK. 


SABA CVC 76 sl 


Kompakte Video-Camera der 
Spitzenklasse. 
Automatische Schärfeeinstel- 
lung (Autofocus), schaltbar. 
Ständig selbstkorrigierender 

' Weißabgleich für höchste 

| Farbtreue bei wechselnder 
Farbtemperatur. 

| Weiches Ein- und Ausblenden 
von Bild und Ton. 


SABA CVC 74 sl 


Superleichte Video-Camera 
(nur 1000 8] mit modernster 
Mikrotechnik. 


Hohe Lichtempfindlichkeit 
በ0 Lux) für Video-Aufnahmen 


auch im Dämmerlicht. 
Sehr gute Farbtreue. 


sfach-Zoom-Wechselobjektiv 
für Makro-, Weitwinkel- und 
Tele-Aufnahmen, 


Motor-Zoom-Wechseloptik für 
Makro-, Weitwinkel- und Tele- 
Aufnahmen. 
Foto-Camera-Objektive mit 
Bojonettfassung über Adapter 
(Sonderzubehör) verwendbar. 
10 Lux Super-Lichtempfindlich- 
keit und Gegenlicht-Kompensao- 
tion. 
Motor-Zoom-Wechselobjektiv, 
Lichtstärke 1,2, Brennweite 
8,3--3] ጠጠ (öfach). Filterdurch- 


Foto-Camera-Objektive mit 
Bajonettfassung über Adapter 
(Sonderzubehör) verwendbar. 


Optimale Bediensicherheit 
durch Automatikschaltungen 
und elektronischen Sucher/ 
Monitor. 


Aufnahmerähre: 1/2"' -Mew- 
vicon mit Farbstreifenfilter. 
Gegenlicht- und Auflichtkom- 
pensation für kritische Lichtver- 
hältnisse, fest programmiert. 


messer 46 mm. Toges- und 
Kunstlichtfilter. 

Im elektronischen Sucher/Mani- 
tor Anzeigen für ständig selbst- 
korrigierenden Weißabgleich, 
Unterbelichtung und Batterie- 
kontrolle. Eingebautes Stereo- 
Mikrofon, externes Mikrofon 
anschließhar. 

Autofocus mit aktivem TTL- 


Infrarot-Systern, Messung 
durchs Objektiv. 








Zoom-Pbjektiv-Brennweite 
8,2-5] mm, Lichtstärke 1,2. Fil- 
terdurchmesser 46 mm, Tages- 
und Kunstlichtfilter schaltbar. 


ከጠ Sucher/Monitor Anzeigen 
für Weißabgleich, Unterbelich- 
tung und Botteriekontrolle, 
Mikrofon eingebaut, externes 
Mikrofon arschließber. Polari- 


täts-Schalter zur Anpassung der 


Lomera an Video-Recorder 
anderer Hersteller. 


Polaritäts-Scholter zur Anpas- 
sung der Camera ወበ Video- 
Recorder ariderer Hersteller, 


Betriebsspannung 12 Volt, 
Leistungsaufnahme ca, 5 Watt, 


Malie: 275x 14x85 cm 
BxHxT) 

Gewicht: 1,1 kg 
Ausführung: bordeaux, 





Titelgenerator VTG 70. 
Kompaktes Titeleinblendgerät, 
30 Speicherseiten, 4 Formate, 
Lauftitel, Datum- und Stoppuhr- 
einblendung, alphanumerische 
Tastatur. 





Tragetasche TT 74 mit Fagegurt. 
Tragegurt abnehmbar und als 
Comera-fragegurt verwendbar. 


Verlängerungskabel CVK 12. 


Um den 

እ Aktionsradius 
aller Cameras 
Wa mit K 10- 
Stecker zu 
erweitern. 

10 m Länge. 


AL DD) 


Objektiv-Adapter. Mit ihm las- 
sen sich alle gängigen Wechsel- 
objektive von Kleinbild-Spiegel- 
reflexcamergs mit wenigen 
Handgriffen an CVC 76 sl oder 
ርሃር 74 5] ansetzen. 





Betriebsspannung 12 Volt, 
Leistungsaufnahme ca. 6. Watt. 
Maße: 2775x135x85cm 

[B xHx T) 

Gewicht: 1 kg 

Ausführung: bordeaux. 
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SABA CVM 73 


Compact-Vieo-Monitor mit 
75-cm-Bildschirm zur perfekten 
Farbbild- und Tonkantrolle von 
Camerc-Aufzeichnungen an 
Ort und Stelle, 


ideal auch als Kantrallmonitor 
bei Video-Überspielungen. 
Zwei Video- und Toneingänge, 
ein Video- und Tonausgang. 


SABA CNT 70 


Hochwertiges Camera-Netzteil 


mit genormtem Euro-A\-Stecker, 


Über dieses Netzteil läßt sich 
an jeden beliebigen Video- 
Heimrecorder oder jedes Fern- 
sehgerät mit Wideo-Buchse eine 
Video-Comera problemlos 
anschließen. 
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SABA VIDEO-TECHNIK -- 
DER NAME FÜR PRAXISERPROBTES ZUBEHOR. 


Universelle 1?-Volt-Stramversör- 
gung aus Akku (PBP 3, PBP AL 
Netzteil 

ICNT 73) oder 
Bordnetz- 
adapter 

ዉአል 731 





5ል8ል FTE 100 


Film-, Dic- und Tor-Überspiel- 
Einrichtung mit einem Tages- 
licht-Bildschirm und Umkehr- 
spiegel. Darauf können mühe- 
los Schmalfilme oder Dias proji- 
ziert werden, um sie mit einer 
Video-Camera aufzunehmen 
und auf Cassette zu speichern, 
Mit dem beiliegenden Kabel 
können bei Tonfılmen gleichzei- 
ከ3 Musik und Sprache über- 
spielt werden, 





5ል8ል AVR 50 


Extrem flach gestaltetes Audio- 
Video-Regiegerät, mit dem sich 
bis zu fünf Yideo-Geräte uni- 
versell als Quelle oder Monitor 
schalten lassen. Selbstverständ- 
lieh mit Euro-AV-Arıschlüssen, 
von denen die Verbindungen 4 
und 5 auch für RGB-Signale 
[88፤ und Computer) nutzbar 
sind, 


des - Ancander 
Lei = ሙ 


ፒጅ ችር IE 


BROT at Da 


spieler 


SABA CRM 70 


Zusatzmikrofon mit einer stark 
gebündelten Richt-Charakteri- 
slik, Empfindlichkeit -52 dB”, 

: -64 dB, Fre- 
quenzgang 
200-10.000 
Hz, Impedanz 
500 Ohm, 
Maße: ር2 22 
mm ፳ 200 mm, 
ያህኔ6ከ6፣(); 
Windschutz. 


Bildelstten- 


Eine re Direkt-Copy- 
aan ür besonders ein- 
foches Überspielen von Video- 


Aufzeichnungen. 





Herncomipwler 





SABA CSM 70 


Mit diesem Lomera-Stereo- 
Mikrofon läßt sich eine Stereo- 
Aufzeichnung noch verbessern; 
Frequenzgang 
50-12.000 Hz, 
Empfindlich- 
keit -71 dB, 
Maße: ሯን 22x 
150 mm; 
Zubehör: 
Windschutz. 





men werden konn. 
__ men werden 


SABA VL 2 


Vertikal schwenkbare Wideo- 
Leuchte mit Sicherheitsglas und 
Fügelklappen zur Lichtsteue- 
rung. Extrem leises Gebläse für 
Dauerbetrieb. 1000 Watt, 
Kabellänge 4 m. 


5ል8ል 15 2 


Standfestes Leuchtenstativ, bis 
zu. einer Höhe von ca. 2,10. m 
ausziehbar. Der Stativkapf ist 
um 360 Grad drehbar und 56 
konstruiert, daß er zusammen 
mit der Leuchte VL 2 abgenom- 


SABA Adapterringe 


Alle Filter und Linsen von SABA 
haben die Einschraubgewinde- 
Größe ES-58, Sie sind mit ent- 
sprechenden Adapterringen für 
Cameras mit Objektivgewinden 
von 55, 52, 49 und 46 mm ver- 
wendbar. Die Größe des 
Objektivgewindes einer Video- 
Camera steht in den Bedie- 
nungsunterlagen. 


SABA 
ST 100 


Dreibein- 
Lomera-Sta- 
tiv Stativbeine 
aus Leichtme- 
tall in Doppel- 
i WA Fahr-Kanstruk- 
Don. Massiver Stativkopf, Fluid- 
gedämpft für absolut ruckfreie 
Comera-Schwenks, Excenter- 
Schnellkupplung für raschen 
Comero-Wechsel. Eingebaute 
Wosserwaage ([Dosenlibelle]. 
Führungshebel für Linkshänder 
wechselbar. Tragegurt. 





SABA Polarisations-Filter 


Zur Vermeidung unerwünschter 
Lichtreflexe, die z.B. durch 
\Wasserflächen, Glos, Kunst- 
stoffe oder polierte Hölzer her- 
vorgerufen werden, und zur 
intensiveren Farbwiedergabe. 
Das Filter ist drehbar, wodurch 
ein größtmöglicher Wirkungs- 
grad [ጠነ Sucher sichtbar) 
erreicht wird. 


de 
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5ል8ል 85ፐ ፅፅ 


Ein Bruststafiv, die einfachste 
Maßnahme, um ruhige und 
unverweckelte Aufnahmen zu 
erhalten, Das Bruststatiw ist 
4fach verstellbar und kann 
jeder Camera und jeder Kär- 
perform angepaßt werden. 


ኤ፣ያይያ 
"EA 


| 
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5ል8ል Sterneffekt-Filter 


Durch gitterartig geätzte Rillen 
ergeben sich bei Bildmotiven 
mit star- 
ken 
Licht- 
punkten 
ር Reflexe, 
die je noch Art der Linse kreuz- 
förmig (4fach) oder sternförmig 
(öfach) aufgeteilt werden, 
Besonders effektvall bei Gegen- 
licht- und Nachtaufnahmen, 






SABA VAK 905 
Video-Adapterkabel für video- 
frequente Verbindung eines 
Video-Recorders mit Euro-AV- 
Anschluß und eines Fernseh- 
geräts oder Video-Recorders 
mit AV-DIN-Buchse, 

SABA VVK3 
Video-Verbindungskabel zur 
video-frequenten Verbindung 
eines Video-Recorders mit 
einem Fernsehgerät oder für 
Überspielungen von Video- 
Recorder zu Wideo-Recarder. 
Voraussetzung ist, daß beide 
Geräte einen Euro-AV-Anschluß 
haben, 


SABA Prismenlinsen 


3fach sternförmig, fach stern- 
förmig oder 3fach parallel. 
Effekte, die im 
täglichen 
Fernsehpro- 
gramm häufig 
zu sehen sind, 
Mit der Drehfassung läßt sich 
die wirkungsvollste Einstellung 
wählen, 
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Zuverlässige Qualität und 
international anerkanntes 
Design -- Grundworausset- 
zungen, mit denen SABA zu 
einem der bedeutenden 
Audio-Anbieter wurde. Mehr 
als 60 Jahre Erfahrung stehen 
dahinter und festigen das 
Markenbild. SABA plant, 
entwickelt und produziert 
auch hier auf lange Sicht, 


Hervorragend trennscharfer 
Empfang, nutzengerechter 
Bedienungskomfort und 
technisch wegweisende 
Ideen kennzeichnen die 
Leistungen und Innovationen 
von SABA im HiFi-Bereich. 


Selbst bei den preiswertesten 
Audio-Geräten werden nicht 
weniger strenge Qualitäts- 
maßstäbe angelegt. Sie 
können deshalb überzeugt 
sein, bei SABA lohnt sich die 
Anlage. 
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SABA HiFi-System 1 


| Quarz-PLL-Synthesizertuner | 


| mit Mikroprozessorsteuerung | 
Höchste Empfangsqualität. | 
Direkte Frequenzeingabe in | 
allen Bereichen [UKW/Stereo, | 


MW, DA) und Sendersuchlauf. | 
30 Stationen programmierbar | 


| fie 10x UKW, MW, LW). | 
| [ UKW/Stereo-Suchlauf für 


HIFI-KOMPONENTEN DER 
INTERNATIONALEN SPITZENKLASSE. 


_ rauschfreie Sender, schaltbaır, 
TVerstä rker mii mit 2 7x100 Watt 


| Musikleistung (2x 70 Wat | 
| Sinus), 8 Ohm. | 


LA Lautsprechergruppen | 
gemeinsam oder getrennt | | 
| schaltbar. || 


| 599655. Subsonic- und. | 


| 


Noisefilter schaltbar. — 


| 
አ ሥሥ EE = | 
` Eulltogie-Casseitendech. mit || 

ኒ 


l| 2-Motoren-Laufwerk. 
| 


| \Musiksuchsystem EES ele 
gir | Bandseorten wählbar. 


Rauschunterdrückung Dolby B 


| und ር, 


Hochauflösendes Fluores- 
zenzdisplay zur Aussteue- 
rungskontrolle. 


Aufnahmeaussteuerung links’ 
rechts, Frequenzgang (Play), ` 
30-20.000 Hz (Chrom, 
Metal), 


ሐይክ ERR 
an መች 2 CH ሩ 
EE መሇ ጨር ። BERT 
d a F ር hyra: DU -ጦ CH 
ጋ Zeg ልይ “መሞ የሽ ageet ፎዶ" GAR 
Ge CA sr Sec, አገዝ” miari m 
ei Le አፍኖ 
| 
MAT 
- ppo TAA 
SA BA ጸኾ፻ጀ ሚና ተመ ብ. 
ህሠዶቻቸ፤ 
ይቪ እ/ር: 
f dng 
EE SA APE ፌቱ 885 HI at 2 
aipg H Ae 
HL B) ጅ-ር፲ ፣ 
z ware 
TEDL KEALE 1 ee 
SE u 59179 ጋ 
| በርሽ ና el ፎ ze በመ] 
e en SE 
al St, k 
i ል.» DUALITY ሽና a oiii ia 
[= EE eg ` 
1 
| 
ፊሌ 1 
ክር 
ብር een ይዩ” ee 
SABA „re 
ጉዳ... 
EK GL 
BI ፎሮ ፣ 7 cf 
ሚ። መ ልክ? "ፍ = ኞች 
pag BI E ep s 
He t ee | D 
SABA vi a m um. ZC 
ም... ውር Tex Se KH Gg 
.. ,.-ህ O ን . AST enge = € 
j Dm N SS. ጄ p: DR 
| J gamn 2 ir 
Per 12) 11 ' iM ዒ 
D Cika ሎሚ ME 
CH 
PV ፌዶ,”ሽ 
Ee E 
TS CM 
apr 
Mrs ቁ” 
የ።ፎጵ።”” 
ሾማ ፣ መ 


Tuner mit digitaler Antennen- 
signolanzeige im Fluoreszenz- 
display: 


Feldstärkeobhängige Basis brei- 
|tenregelung (ANL/Automaltı 
ከ659 Limiter) zur Werminde 

rung. des Rauschens bei schwa- 


chem Stereosign al {schaltbarl. 


Antennenanschluß (75 Ohm, 
Koax.) für alle Bereiche {Haus- 
antenne, Kabelanschluß), Ferrit- 
und Schnurantenne zusätzlich. 


Verstärker in 5ABA Class ል 
Quality: Frequenzgang 
10-100.000 Hz, Klirrfaktor 

1,005 55, Fre mespannungsab- 
stand (Tape) ዋይ dB. „Tape መወ” 
Schaltung (Tape 1/1686 2 und 
umgekehrt). Anzeige der Aus- 
gangsleistung ዘጠ Fluoreszenz- 
display, Umfangreiche 
Anschlußmöglichkeiten, 


Cassettendeck mit Aufnahme- 
Mute-Taste (Pause nach Aufnah- 
melücke von 4 568.1. Vollauto- 


matische Endabschaltung. Her- 
vorragende Technik: Geräusch- 
spannungsabstand 74 dB 
[Dolby ©], Gleichlaufschwan- 
kungen 0,08 % (DIN). 3stelliges 
Bandzählwerk mit Rückstelltaste. 
Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer und 2 Mikrofone. 


Besonders geeignet dazu Plat- 
tenspieler PSP 1 oder PSP 110 
LGS 41) Hifi-Boxen ATM 80 
oder ATM 90 (5.5. 42] in vollen- 
deter SABA-Lautsprechertech- 
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nik. Türme TU 40 oder TU 60 
5.5. 43). 

Malie: Komponenten 44 cm 
breit max. 25,5 em tief), Tuner 
8 cm hoch, Verstärker und 
Coassettendeck 12 cm hoch. 


Ausführung: onyxschwarz. 





HIFI-TECHNIK, AN DIE SIE HOHE 
ANSPRÜCHE STELLEN KÖNNEN. 


Blitzschnelle Aufnahme durch 
Sofortaufnahme-Taste (OTR), 


Rauschunterdrückung Dolby B 
und ር. 

Spezialschaltung für Durch- 
sagen über angeschlossene 


5ል8ል HiFi-System 1] 


Quarz-PLL-Synthesizeriuner 
mit UKW Stereo, MW, DA 


Direkte Frequenzeingabe und 
Sendersuchlauf. 


Verstärker mit 2x 70 Watt 
Musikleistung (2 x 50 Wort 
Sinus}, 8 Ohm. 


Bester Fernempfang durch 
hervorragende technische 


Daten (UKW-Empfindlichkeit 2 Lautsprechergruppen Mikrofone, 
ዐይ uW Trennschärfe 52 dB, gemeinsam oder getrennt Nur ei b 
Großsignalfestigkeit 110 dB). schaltbar. eech, el zur Stromver- 


Präzisions-Cossettenlaufwerk 
mit Soft-Touch-Bedienung. 


HEN ` 


20 Sender aus beliebigen 
Bereichen programmierbar. 
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UKW-Sender in Stereo oder 
Mono speicherbor MW und 
DN ohne Bereichsumschaltung 
einzustellen. Antennenanschluß 
(75 Ohm, Koax.) für alle 
Bereiche [Hausantenne, Kabel- 
ansehlufß}. Ferrit- und Schnur- 
antenne zusätzlich. 
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Verstärker in SABA Class A 
Quality: Frequenzgang 
10-100.000 Hz, Klirrfaktor 
0,005 5:0, Fremdspannungsab- 
stand (Tape) 90 dB. Tope-Copy- 
Schaltung für wechselseitiges 
Kopieren (Tape \/Tape 2 und 
umgekehrt]. Stach LED Ketten 
zur Anzeige der Ausgangslei- 
stung. Buchse Tape 2 auch 
Direkteingang für CD-Player 
oder Videa. 


Cossettendeck mit vollautomati- 
scher Endabschaltung. Opti- 
male Technik: Frequenzgang 
30-17.000 Hz (Metal); 
Geräuschspannungsabstand 

74 dB (Dolby ር]. Anschlüsse für 
Stereo-Kopfhörer und 2 Mikro- 
fone, 3stelliges Bandzählwerk 
mit Rückstelltaste. 


ER pg n 
Fre TIR miaa 





Besonders geeignet dazu Plat- 
tenspieler PSP 110 oder PSP | 
LS 41), HiFi-Boxen ATM éi 
oder ATM 30 Le 5. 42), Türme 
TU 40 oder TU ይዐ 15.5. 43). 


Maße: Komponenten 44 cm 
breit (max, 26 cm Heft. Tuner 
und Verstärker 8 cm hoch, 
Cossettendeck 12 cm hoch. 


Ausführung: onyxschwarz. 


KONSEQUENTE HIFI-QUALITÄT, 
WEIT ÜBER DER DIN-NORM. 


SABA HiFi-System 110 2x50 Watt Musikleistung Kompakte Komponenten, 
(2x 30 Watt Sinus), 8 Ohm. ideal für Regalwände und 

Komponenten-Anlage mit Türme. 

Tuner für UKW/Stereo, MW, Soft-Touch-Cassettendeck für 


Nur ein Kabel zur Stromver- 
sorgung. 


LW. alle Bandsorten. 


6 Stationstasten, program- Spii gm ነ 
e d SN itzenwertanzeige für opti- 
mierbar für beliebige Sender. ee AE E E 
Feintuning zur exakten Sen- rung. 


dereinstellung. 
Sofortaufnahme-Taste, 


Rauschunterdrückung 
Dolby B. 
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Tuner mit Stereo/Mono-Schal- hörer (vorn), zweites Cassetten- Maße: Komponenten 44 cm 
ter. LED-Stereoanzeige. Anten- deck/CD Player/Video. breit (max. 22 cm tief). Tuner 
nenanschluß (75 Ohm, Koax.) und Verstärker 7 cm hoch, 
für alle Bereiche (Hausantenne, Cossettendeck 1] cm hoch, 
Kabelanschluß). Ferrit- und 
Schnurantenne zusätzlich. 


Caossettendeck mit vollautomati- 
scher Endabschaltung. 3stelliges 
Bandzählwerk mit Rückstelltaste. Ausführung: onyxschwarz. 
Mikrofonanschluß. 


Verstärker mit hervorragenden Besonders geeignet dazu Plat- 

technischen Daten (SABA Class tenspieler PSP 110 oder PSP ] 

A Quality). Wechselseitiges (s. 5. 41), HiFi-Boxen ATM 40 

Kopieren (Tape 1/Tape 2} mög- oder ATM 60 (s. S. 42] mit 

lich. Loudnesstaste. 2- bzw, 3-Wege-Boßreflex- 
system. Türme TU 40 oder 

Anschlüsse für Stereo-Kopf- TU 60 Is. S. 43). 
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DIE ALTERNATIVE: RECEIVER PLUS CASSETTENDECK 
IN HIFI-QUALITÄT. 


SABA HiFi-Receiver 
RS 920 

3 Wellenbereiche: UKW 
Stereo, MW, DA 


Quarz-PLL-Synthesizer zur 
exakten Sendereinstellung. 


SABA HiFi-Cassetten- 
deck CD 950 


2 Cassettensysteme mit Soft- 
Touch-Bedienung und Woll- 
automatic Stop. 


Blitzschnelle Aufnahme durch 
One Touch Recording. 


Dubbing für problemloses 
Überspielen ohne Aussteue- 
rungseinstellung. 


Spielzeitverdoppelung durch 
40 


Sendersuchlauyf in allen 
Wellenbereichen. 


14 Sender mit Stationstasten 
programmierbar (7 UKW, 
7 MW oder LW). 


2x50 Wat Musikleistung 
(2x 30 Watt Sinus], 8 Ohm, 


Hoher Komfort durch über- 
sichtliche Anordnung aller 
Bedienungselemente. 


ር መ መህ 


a Asa AU Dä 


An Gerd Bir 


= g 15 e? 


me 


übergangsloses Abspielen 
von 2 Cassetten [Continuous 
Play). 


Beide Cossettensysteme für 
alle Bandsorten (wählbar) 
und mit Rauschunterdrückung 
Dolby 8. 


Tape 1 für Wiedergabe, Tape 2 
für Aufnahme und Wieder- 
gabe. Sstufige LED-Keiten zur 
Aussteuerungskontrolle, 3stelli- 
ges Bandzählwerk mit Rückstell- 
16515. 


Im Display Frequenz- und 
Bereichsanzeige, LED-Anzeige 
für Stereo, Tuning und Signal- 
stärke, Balance, Höhen und 
Tiefen regelbar, 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
nörer, Plattenspieler, Cossetten- 
deck oder CD-Player und 

UK W-Antenne (75 Ohm, Koos 
Ferritantenne für MW [ላኝ an 
Rückwand, 


td 
ER Va 
ee er a 


7 a m 


Frequenzgang 30-15.000 Hz 
(Metall, Klirrfaktor 1,5 52, 
Gleichlaufschwankungen 

0,17 55, Spur-Übersprechdämp- 
fung 70 dB, Steres-Übersprech- 
dämpfung 40 dB. Umspulzeit 
90 Sek. (ር. e. 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer und ? Mikrofone. 

Maße: 44 ኗ 11] ። 2ይ cm (BxHxT) 
Ausführung: onyxschwarz. 


Besonders geeignet dazu HiFi- 
Boxen ATM 40 oder ATM 60 
5.5. 43). 

Maße: 44 ፡ Fx 245 ርጦ 
BxHxT] 

Ausführung: onyxschwarz. 





5ል8ል HiFi-Plattenspieler 
PSP 1 
Vollautomat mit Direktantrieb. 


Quarzstobilisierte Drehzahl 
durch PLL-Synihesizer. 


/Mikroprozessor-gesfeuerte” d 
| Drehzahlfeineinstellung | 
Je +9 581 in 600 Schritten. ) 


HOCHSTE PRÄZISION - 
DAMIT MUSIK ZUM GENUSS WIRD. 


Display für Anzeige der 
gegenwärtigen Drehzahl. 


Gerader, besonders leichter 
Tonarm (Straight Low Mass). 





\  Klanglich überzeugendes ` 
| 


Abtastsystem (Ortofon 
| -OMB 10} mit biradialem_ | 


Diamanten, ተተ” 
Bedienung der gebräuchlich- 
sten Funktionen auch bei 
geschlossener Haube. 


SABA Hifi-Plattenspieler 
PSP 110 


Vollautomat mit Riemencn- 





trieb. 


Elektronische Geschwindig- 
keitsumschaltung. 


Gerader, besonders leichter 
Tonarm (Straight Low wem 


| Klanglich überzeugendes / 
| Magnet-Abtastsystem ` 


| (Ortofon OMB 5). / 


Alu-Plattenteller mit Antıreso- 
nanzbelag, Plattendurchmesser- 
Vorwahl (17 und 30 em), 
Tonarmlift per Drucktasten. 
Tonarmauflagengewicht und 
Antiskaling einstellbar. 
Übertragungsbereich 
20-22.000 Hz, Gleichlauf- 
schwankungen 0,05 % (DIN). 
Übersprechdämpfung 28 dB, 
Rumpelgeräuschspannungsob- 
stand 76. 68. 


Bedienung der gebräuchlich- 
sten Funktionen auch bei 
geschlossener Haube. 


Alu-Plattenteller mit Anti- 
resononzbelag, Plattendurch- 


messer Vorwahl [17 und 30 em). 


Drucktasten für Tonarmlift, 
Tonarmauflagengewicht und 
Antiskating einstellbar, 


Übertragungsbereich 
20-20.000 Hz. Gleichlauf- 
schwankungen 0,12 gp (DIN). 


Für alle handelsüblichen Schall- 
platten geeignet. Zentrierstück 
für 17-cm-Platten. 

Maße: 44x 11x38 cm (BxHxT) 
bei geschlossener Haube. 
Ausführung: onyxschwarz. 





Für alle handelsüblichen Scholl, 
platten geeignet. Zentrierstück 
für 17-em-Schallplotten. 


Maße: 44 አ 1] ኤ 3፳ ርጠ (ExHxT] 


be oeschlossener Haube. 
Ausführung: onyxschwarz. 


4] 


DIESE HIFI-BOXEN MUSS MAN IM ORIGINAL HOREN. 


SABA HiFi-Standbox 
ATM 90 


120_ Watt Musikbelastborkeit. 


SO Watt Nennbelastbarkeit 

i {8 Oh m), 
3-Wege-System in 
geschlossenem, bedämpftem 
Gehäuse. 


Pyramidenförmiges Gehäuse 
unterdrückt weitestgehend 


Stehwellen-Resonanzen, die 
bei parallelen Flächen 
entstehen können. 


Optimal für Hörerlebnisse 
vom CD-Player. 


Phase-Inline-Anordnung und 
tiefengestaffeite Position der 
Lautsprechersysteme bewirken 
phasenkorrekte Abstrahlung 


über den gesamten Härbereich. 


Bestückung: Konus-Tieftonlaut- 
sprecher (27 cm), Then- 
Kalotten-hiitteltonlautspreeher 
10,5% 10,5 cm) und Bändchen- 
Hachtonlautsprecher 

10x 11cm). Frontrahmen 


abnehmbar (Technik-Look]. 


Klemmanschlüsse an der Rück- 
seite, Verbindungskabel IN m]. 


Maße: 38 [30) x 46 x 38 [30] cm 
BxHxT) 

Ausführungen: anthrazit, 
palisander. 
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SABA HiFi-Regalbox 
ATM 80 

100 Wat Musikbelastbarkeit. 
80 Watt Nennbelastbarkeit 
ይ Ohm). 

Hifi-Lautsprecher mit hoher 
Impulstreue durch modernste 


Planar- bzw. Titan-Technik, 
ideal für CD-Wiedergabe. 


„S-Wege-System. 


Bestückung: 
Planar-Tieftonlautsprecher 


fi 7x 19 em), Titen-Kalotten- 


Mitteltonlautsprecher 

110,5 x 10,5 cm) und Titan- 
Kalotten-Witteltonlautsprecher 
[72፡72 cm). Abnehmbarer 
Frontrahmen [Technik-Look). 
Klemmanschlüsse an der Rück- 
seite, Verbindungskabel (5-m|. 
Malle: 33 xv 57x 28cm 

[B x H x T). 

Ausführungen: anthrazit, eiche- 
farben, nußbaumfarben. 


SABA HiFi-Flachbox 
ATM 60 


80 Watt Musikbelastbarkeit. 
50 Watt Nennbelastbarkeit 
(8 Ohm). 

HiFi-Lautsprecher mit hoher 
Impulstreuve durch modernste 
Planar- bzw. Titan-Technik, 
ideal für CD-Wiedergabe. 


Wandmontage (vert. 9. ከ612.) 


3-Wege-Boßreflexsystem. 


Bestückung: 
Planar-Tieftonlautsprecher 
17x17 cm), Titan-Kalotten- 
Mitteltonlautsprecher 

(11,5% 11,5 em) und Titan- 
Kalotten-Mitteltonlautsprecher 
75x75cm). Abnehmbarer 
Frontrahmen (Technik-Look). 
Klemmanschlüsse an der Rück- 
seite, Verbindungskabel [5 mj. 
Maße: 33x 54x 11,5cm 
BxHxT). 


Ausführungen: anthrazit, eiche» 


farben, mußbaumfarben. 


SABA HiFi-Regalbox 
ATM 40 


ፅዐ Watt Musikbelastbarkeit, 


40 Watt Nennbelastbarkeit 
6 Ohm). 

HiFi-Lautsprecher mit hoher 
Impulstreve durch modernste 


Planar- bzw. Titan-Technik, 
ideal für CD-Wiedergabe. 


2-Wege-Baßreflexsystem. 





Bestückung: 
Plonar-Tieftonlautsprecher 
(15x 15cm} und Titan-Kolotten- 
Hochtenlautsprecher 

[5.1 ፳ 51 ጠህ. Abnehmbarer 
Frontrahmen [Technik-Look). 
Verbindungskabel (3 m) fest 
angeschlossen. 


Maße: 25x 36x 20,5 cm 
BxHxT) 

Ausführungen: anthrazit, eiche- 
farben, nußboumfarben. 


SABA Voie Rock TU 60 
Universalturm für Geräte bis 
zu 44 cm Breite, 

2 verstellbare Fachböden. 


Optimale Anpassung on 
unterschiedliche Komponen- 
tenhöhen. 


Plattenspieler-Stellfläche mit 
Glasabdeckung. 


? Glastüren, Laufrollen. 


TÜRME ZUM WOHNEN. 


Im Phanofach 2 Schallplatten- 
596ኗ1. 180°-Scharniere der 
Gias-Doppeltür zum weiten 
ሂያቨቨዩክ, 

Extrafach für weitere Geräte 
wie zusätzliches Cossettendeck, 
CD-Player oder Video-Recor- 
der. 

Maße: 48,5 x Hex A4 cm 
BxHxT 

Ausführungen: anthrazit, eiche- 
farben, nußbaumfarben. 


TU 40 anthrazit 


SABA Vario-Rack TU 40 


Universalturm für Geräte bis 
zu 44 cm Breite. 

2 verstellbare Fachböden. 
Optimale Anpassung an 
unterschiedliche Komponen- 
tenhöhen. 


Sichere Plattenspieler-Stell- 
fläche. 


2 Glastüren, Laufrollen. 





Schallplattenfach mit 2 Phono- 
bügeln. Beide Glastüren haben 
weitöffnende Scharniere (180°), 


Extrafach für weitere Geräte 
wie zusätzliches Cassettendeck, 
CD-Player oder Video-Recor- 
der. 


Maße: 48,5 x 80x38 cm 
BxHxT) 

Ausführungen: anthrazit, eiche- 
farben, nußbaumfarben. 
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VARIATIONEN IN HIFI. 


5ል8ል HiFi-System 15 


Tuner für UKW/’Stereo, MW, 
DV 7 Stationstasten. 
Verstärker mit 2x 40 Watt 
Musikleistung, Höhen und 
Tiefen regelbar. 
CD-Player-Anschluß. 
Soft-Touch-Cassettendeck für 
alle Bandsorten. 
Sofortaufnahme-Taste | OTR). 
Rauschunterdrückung Dolby 8. 


nri 
(EA PR 2 Take => ae 


Verstärker mit Copy-Schaltung 
für Cassetten-Überspielungen. 
Loudness-Taste. Anschlüsse für 
Stereo-Kopfhörer [vorn], 
Plattenspieler, zweites Tonband- 
gerät oder CD-Player, 
Cosseitendeck mit vollautomati- 
scher Bandendabschaltung. 
Aussteuerungskontrolle über 
LED-Ketten, Mikrofon- und 
Kopfhöreranschluß (Stereo, 
Mono). 

Besonders geeignet dazu Plat- 
terispieler PSP 15 oder PSP 45 
(s.5. 45), Türme TU 15 oder 
TU 45 {s.5. 47) und die Boxen 
8 150 5.5. 46), 

Maße: Komponenten 44 ርቦ; 
breit [በነሷ።. 27 em tief), Tuner 
und Verstärker 8 cm hoch, 
Cassettendeck 12 cm hoch, 


Ausführung: kupfermetallie: 


SABA Hifi-System 45 


Quarz-PLL-Synthesizertuner 
mit UKW Stereo, MW, LM 
UKW-Kanalanzeige im Dis- 
play. 

Direkte Frequenzeingabe und 
Sendersuchlauf, 


30 Stationen 10 pro Wellen- 
bereich) programmierbar, 
Verstärker mit 2x 60 Wat 
Musikleistung. 


Soft-Touch-Cassettendeck mit 
Sofortaufnahme-Taste (OTR). 


| 
Sur i i ] | : ኒ Rauschunterdrückung Dolby 
LI | መጨው”: ይሬ” == SE B, alle Bandsorten wählbar. 


— ሽመ፳824፤ kb 


Subsonic-und Loudnesstaste. 
Tape-Copy-Schaltung [Tape ] 
zu Tape 2 und umgekehrt). 


Leed ETS Tr 
ve 


nn Direkteingang für CD-Fiayer. 
Ki r= 3 i Mikrofon- und Kopfhörer- 

= SW 4 | anschlüsse [Stereo Monal. 

ር Besonders geeignet dozu Flat- 
tenspieler PSP 45 oder PSP 15 
LGS 45), Türme TU 45 oder 
TU 15 [5.5. 47] und die Boxen 
8 3800 0.5. 62). 

Malle: Komponenten 44 cm 
breit (max. 27 cm tief], Tuner 
und Verstärker 8 em hoch, 
Cossettendeck 12 cm hoch, 


ሜው 
Soft Tausch 


Ausführung: kupfermetallic. 





SABA HiFi-Receiver 


ር SELTENEN RS 9 0 
EE, 
RR | 
; STRING 3 Wellenbereiche: UKW 
s A ነ ን ኣርሒ ; En 
ኝ እንመጣ ን ፐር መ ይር ለ ነህ 
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14 Sender mit 7 Stotlionstasten 
programmierbar. 


መም | 


Quarzgenaue Sendereinstel- 
lung, elektronischer Sender- 
suchlauf vor und zurück. 


በ ከሼፍ? ሥመ | 2 ኗ 50 Watt Musikleistung. 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer, Plattenspieler, Cassetten- 
deck oder CD-Player. 


Maße: 44x93 245m 
(BxHxT) 

Ausführung: kupfermetallic. 
SABA HiFi-Cassetten- 
deck CD 90 
Präzisionslaufwerk mit Soft- 
Touch-Bedienung. 
Sofortaufnahme-Taste (OTR). 


Bondsortenwahl: Normal, 
Chrom, Metal. 


Rauschunterdrückung 


Dolby B. 


Paßgenau für den Hifi-Receiwer 
SABA RS 90. 


Maße: 44x 10,5 x 26,5 cm 
iExHxT] 
Ausführung: kupfermetallic, 


SABA HiFi-Cassetten- 


ነመ ባው deck CD 95 
r ae 1 
በሽመመ።፡፡፡፡ m. Spielzeitverdoppelung durch 
.6ሸ ጅሮ bs sch 
መ übergangsloses Abspielen 
1 von 2 Cassetten (Continuous 
= Ploy). 
es - : Maße: 44x 11x 2ፅ ርጠ 8 ኢዙ x T] 
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be ገ ` ነ 
፦ 11፡151፡፡1:11.. . 
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Ausführung: kupfermetallie. 


SABA HiFi-Plattenspieler 
PSP 15 


Halbautsmat mit Riemen- 
ontrieb. 


Elektronische Drehzahlum- 
schaltung (33 und 45 Umin). 


Tonarmlıft per Drucktaste. 
Moagnet-Abtastsystem. 

Moße: 44 አ ገ] ኗ 38 ረጠ (BxHxT) 
Ausführung: kupfermetallie, 
SABA HiFi-Plattenspieler 
PSP 45 


Nollautomat mit Riemen- 
antrieb. 

Geraden besonders leichter 
Tonarm, Tonarmlift, 
Magnet-Abtastsystem. 


Einstellbares Tonormauflage- 
gewicht, Antiskating variabel. 
Schockabsorbierende-Auf- 
stellfüße, 
Maße: 44x11x38cm {BxHxT 
Ausführung: kupfermetallie, 
45 
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SABA Hifi-Lautsprecher- 
box B 150 

50 Watt Musikbelastbarkeit. 
30 Watt Nennbelastbarkeit 

(8 Ohm). 2-Wege-System in 
Baßreflextechnik. 

Ideal für die SABA Steren- 
ር.ዕጠዞ6ርኑ5ሃቫፎጠዬ © 1500 und 

T 2500 is. oben) sowie das SABA 
Hifi-System 15 (s. S. 44], Male: 
25x28 x 205 cm (BxHxT). 
Ausführung: braunmetallic, 
eiche- nußboum-, kieferfarben. 


KOMPLETTES STEREO-VERGNÜGEN 
IN ZWEI VERSIONEN. 


SABA Stereo-Compact- 
System C1500 


Kompakte Anlage mit UKW 
Stereo, MW, (VW 


2x20 Watt Spitzenleistung, 
Klangregler, 


Cassettenteil mit 56ቨ-16ህኗክ- 
Bedienung. 

Automatische Aussteuerung, 
vollautomatische Endabschal- 
tung. 


Plattenspieler mit Keramik- 
Abtastsystem, automatische 
Endabschaltung, Tonarmlift. 


Leuchtstreboskop mit Feinein- 
stellung der Geschwindigkeit. 
Schalter zur Verhinderung won 
Pfeifstörungen bei Cassetten- 
aufnahmen von MW und (WW 
Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer, ? Lautsprecherboxen und 
UK W-Antenne (75 Ohm, Koax.) 
Ferritantenne für MW D ein- 
gebaut, 

Moe: 442x225 x 40 cm 
ይ።ዛኗኸ 

Ausführung: kupfermetallic. 


SABA Stereo-Compakt- 
System C 2500 


Kompakte Anlage mit UKW, 
Stereo, MW, DAN 


2x30 Watt Spitzenleistung, 
Klangregler. 


2 Soft-Tauch-Cassetten- 
systeme mit Continuous Play 
für übergangsloses Abspielen 
beider Cassetten. 


Tape 1 für Wiedergabe, Tape 
2 für Aufnahme und Wieder- 
gabe. 


Für alle Bandsorten geeignet. 


Plattenspieler mit Keramik- 
Abtastsystem, automatische 
Endabschaltung, Tonarmlift. 


Leuchtstrobeskop mit Feinein- 

stellung der Geschwindigkeit. 

Problemloses Überspielen von 
Cassetten durch Copy-Schal- 

tung. Bandzählwerk mit Rück- 
stelltaste ung Schalter zur Yar- 
hinderung won Pfeifstörungen 
bei Aufnahmen von MW und 
[ላሂ 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer, Stereo-Mikroten, 2 Laul- 
sprecherboxen und UKW- 
Antenne (75 Ohm, Koax). 
Ferritantenne für MW, DN ein- 
gebaut. 

Maße: 44x 28x 40 cm [BxHxT] 


Ausführung: kunfermetallic. 





DIE SABA VARIO-TÜRME. 


SABA ዘበጠ; TU 45 Im Schallplattenfach 2 Metall- SABA HiFi-Turm TU 15 Bei Änderung des Aufstell- 

አ ል ሽ Stützbügel. Leichtlaufrollen zum platzes ist der SABA TU 15 auf 
Universal-Turm für Audio- und bequemen Wechseln des Auf- Universal-Turm für 44 cm seinen Laufrollen leicht zu 
Videogeräte bis zu 44 cm stellortes in der Wohnung. breite Geräte. bewegen. 

Breite. Mañe: 485 x ፳ቅ ። 44 ረጠ 3 verstellbare Fachböden, Maße: A8 5x81x40 cm 
3 verstellbare stabile Fach- BxHxT Schallplattenfach mit (BxHxT) 
öden. Ausführungen: braunmetallie, 2 Metoll-Stützbügeln. Ausführungen: braunmetallie, 
eichefarben, nußboumfarben. kieferfarben, nußbaumferben, 


Längsgeteilte Doppel-Glastür 
mit 180°-Scharnieren. 


Obere Glasabdeckung mit 
Arretierung. 


VS ይ. ያ E 


TU 45 Bletz, ብ. EHE | [ሀ 15 
eichefarben 2 1. 4፡82 ))1) ሀ nußbaumfarben 





Laßt auch der Jugend ihr Wer- 
gnügen — mit der hochqualifi- 
zierten Technik von SABA. 
Radio-Cassetten-Portables 
und Radio-Cassetten-Recor- 
der - in allen Tests vorn, weil 
sie jeden internationalen 
Vergleich bestehen. Mobile 
Geräte, die in Technik und 
Design auch als vollwertige 
Stereo-Heimanlagen Aner- 
kennung gefunden haben und 
ganz nebenbei bei Garten-, 
Keller- und sonstigen Parties 
unentbehrliche Entertoiner 
und hochgeschätzte Tanz- 
master sind. 
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DER PROFI ZUM ÜBERSPIELEN - 


UND MIT ABNEHMBAREN BOXEN. 


SABA Radio-Casseiten- 
Portable RCP 680 Stereo 


UKW Stereo; MW, DN — ein- 
gebaute Antennen., 
Abnehmbare 2-Wege-Boxen, 
2x10 Watt Musik-Spitzen- 
leistung. 

Balance, Höhen und Tiefen 
regelbar. 
Doppel-Cassettensystem mit 
Soht-Teuch-Bedienung. 


Automatische Aussteuerung, 
Vollautomatic-Stop. 


Wiedergabe von 2 Cassetten 
gleichzeitig oder nacheinan- 
der möglich. 


2 Mikrofone eingebaut, 


E An 


na 


Den bekannt valtönenden 
SABA-Klang garantiert das 
2-Wege-System. Jede RCP-Box 
ist mit einem Mittel-‘Tiefton- 
Lautsprecher und einem Piezo- 
Hochtonlautsprecher bestückt, 


Alle Radio-Cassetten-Portables 
von SABA hoben abnehmbare 
Lautsprecherboxen. Dadurch 
kann die Stereobasis erheblich 
erweitert und somit das Stereo- 
Erlebnis wirkungsvoll gesteigert 
werden. 


Er. = rem ከ 
Ce u lg se 
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Bandsortenwahl (Normal, 
Chrom) für jedes Cassettenlauf- 
werk, Tope 1 für Wiedergabe, 
Tape 2 für Aufnahme und 
Wiedergabe. 


Pfeifstörungen bei Aufnahmen 
von MW oder LW verhindert 
ein 3stufiger Beat-Schalter. 


DIN-Anschlüsse für externes 
Stereo- oder Mono-Mikrofon, 
Plattenspieler [8.51] oder eine 


m. መመ 
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Vielfältige Möglichkeiten bietet 
das Doppel-Cossettensystem 
des SABA ECF 680 Stereo. 
Damit ist Aufnehmen, Wieder- 
geben, Überspielen und 
Neuordnen von Musiktiteln auf 
Normal- und Chrom-Cossetten 
immer ein voller Erfolg. 


andere Tonquelle. Kopfhörer- 
buchse, 

Stromversorgung: 220 Volt 
oder 8 Batterien Mono 


(EC R 20). 


Maße: 585x 2] x 16 cm 
BxHxT) mit Boxen 
Gewicht: 3,6 kg 


Ausführung: bronzemetallic. 
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SABA Radio-Cassetten- 
Portable RCP 640 Stereo 
UKW/Stereo, KW, MW, LW — 


schaltbare UKW-Scharfab- 
stimmung (AFC). 


2x 20 Watt Musik-Spitzen- 
leistung, 4 Lautsprecher 
(2-Wege-System). 


Soft-Touch-Cossettenteil mit 
Vollautomatic Stop. 


SABA Radio-Cassetten- 
Portable RCP 620 Stereo 


UKW/Stereo, MW, LW -- 
kompakt und handlich. 


2x5 Watt Musik-Spitzen- 
leistung. 


4 Lautsprecher (2-Wege- 
System), Klangregler. 


Soft-Touch-Cassettenteil mit 
automatischer Aussteuerung. 
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STEREO AUF BREITER BASIS. 


Sofortaufnahme-Toste (OTR), 
alle Bandsorten. 


Mithörmöglichkeit bei schnel- 
lem Vor- und Rücklauf. 


Mithörmöglichkeit bei Aufnah- 
me, schnellem Vor- und Rück- 
lauf. Schalter zur Unterdrük- 
kung möglicher Pfeifstörungen 
bei Aufnahmen von MW und 
LW. Bandsortenwöähler (Normal, 
Chrom). 


Abnehmbare Boxen mit 
getrennter Lautstärkeregelung 
{rechts/links}. Mikrofon, Tele- 
skop- und Ferritantenne ein- 
gebaut. 


2 Mikrofone, Teleskop- und 
Ferritantenne eingebaut. Boxen 
abnehmbar. Regler für Balance, 
Höhen und Tiefen. 


Cassettenteil mit automatischer 
Aussteuerung und Sstufiger 
LED-Anzeige. Bandzählwerk mit 
Rückstelltoste. 


Beot-Schalter zur Verhinderung 
von Pfeifstörungen bei Aufnah- 
men von KW MW und Dé 





Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer, 2 Mikrofone, Tonband- 
gerät, Cassetten-Recorder, Plat- 
tenspieler {Krist.). 


Stromversorgung: 220 Volt 
oder 6 Batterien Baby 

(IEC R 14. 

Maße: 43,5 x 13 x 14,5 cm 
(BxHxT) mit Boxen 
Gewicht: 2,7 kg 


Ausführung: bronzemetallic. 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer, Tonbandgerät oder 
Casseltten-Recorder, Plattenspi 
ler (magn.), Mikrofone, 


Stromversorgung: 220 Volt, 
8 Batterien Mono {IEC R 20) 
oder externes 12-Volt-Netzteil, 


Moße: 51x 24x15cm (BxHx 
mit Boxen 

Gewicht: 5 kg 

Ausführung: bronzemetallic. 





CONTINUOUS-PLAY - MUSIK AM LAUFENDEN BAND. 


SABA Radio-Cassetten- 
Recorder RCR 900 Stereo 


4 Wellenbereiche: UKW. 


Überspielen von Cassetten 
mit normaler und doppelter 
Geschwindigkeit, Mithörmög- 
lichkeit zur Kontrolle. 


Stereo, KW, MW und LA 


2x8 Wot Musik-Spitzen- 
leistung. 


Normal- und Chram-Casset- 
ten, getrennt wählbar für 
jedes Cassettenlaufwerk. 


4 Lautsprecher (2-Wege- 
System), Balance- und Klong- 
regler. 
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2 Mikrofone, Teleskop- und 
Ferritantenne eingebaut. 


Vielfältige Aufnahme- und Wie- 


dergabemöglichkeiten. Auto- 
malisches, übergangsloses 
Abspielen von Tope 1 + Tape 2 
ISpielzeitverdoppelung ohne 
Cassettenwenden), Bandzüähl- 
werk mit Rückstelltaste. 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
härer, 2 Mikrofone, DIN-Buchse 
für Aufnahme und Wieder- 
gabe. 








Stromversorgung: 220 Volt 
oder 6 Batterien Mono 

EC R 20). 

Malie: 49 ኗ 235x135 cm 
(BxHxT) 

Gewicht: 4,2 kg 
Ausführung: schiefermetallic, 
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SABA Radio-Cassetten- 


Recorder RCR 980 Stereo 


Mit UKW Stereo, KW, MW, 
LW und Doppel-Cassetten- 
system. 

Überspielen von Cassetten 
mit normaler und doppelter 
Geschwindigkeit. 
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4 Lautsprecher (?-Wege- 
System], Klangregler. 
2x8 Watt Musik-Spitzen- 
leistung. 


2 Mikrofone, Teleskop- und 
Ferritantenne eingebaut. 


Beide Cassettenlaufwerke für 
Mormal- und Chrom-Cassetten. 
Vielfältige Aufnahme- und Wies- 
dergabemöglichkeiten, Auto- 
malisches, übergangsioses 


መክ... 


SABAS TRAGBARE „FORMEL 1". 


Abspielen von Tape 1 + Tope 2 
(Lontinuous Play}. Bandzähl- 
werk mit Rückstelltaste. 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hören 2 Mikrofone, Platten- 
spieler {Krist}, Tonbandgerät/ 
Cassetten-Recorder, 2 externe 
Lautsprecher. 


Stronmwersorgung:; 220 Voll 
oder ዕ Batterien Mono 


(EC R 20). 
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SABA Radio-Cassetten- 


Recorder RCR 540 Stereo 


4 Wellenbereiche: UKW 
Stereo, KW MW, DN 


2x5 Watt Musik-Spitzen- 
leistung. 


2x2 Lautsprecher, 2-Wege- 
System, Klangregler. 


Cassettenteil mit automati- 
scher Aussteuerung. 


Mikrofon, Teleskop- und 
Ferritantenne eingebaut. 


Drucktasten-Cossettenlaufwerk 
mit automatischer Bandendab- 
schaltung, Mithörmöglichkeit 
bei Aufnahme, 


Schalter für Stereo Mono und 
zur Verhinderung von Pfeifstö- 
rungen bei Aufnahmen von 
KA MW und DW 


Maße: 49x235x135 cm 
BxHxT) 

Gewicht: 4,2 kg 
Ausführung: bronzemetallic. 





Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer und externes Mikrofon, 


Stromversorgung: 220 Volt, 

6 Batterien Mono 

IEC R 20] oder über externes 
FVolt-Netzteil. 

Maße: 45 x 20,5 x 11cm 
BxHxT) 

Gewicht: 2,7 kg 

Ausführung: bronzemetallic. 


SABA Radio-Cassetten- 
Recorder RCR 560 Stereo 


3 Wellenbereiche: UKW/ 
Stereo, MW, LW. 


2x4 Watt Musik-Spitzen- 
leistung. 


4 Lautsprecher, 2-Wege- 
System. 


Stereo-Breit-Schaltung. 


SABA Radio-Cassetten- 
Recorder RCR 520 Stereo 


2 Wellenbereiche: UKW/ 
Stereo und MW. 


2 große Breitband-Lautspre- 
cher. 

2x3 Watt Musik-Spitzen- 
leistung. 


Soft-Eject-Cassettenfach, 
automatische Bandend- 
abschaltung. 


2 Mikrofone, Teleskop- und 
Ferritantenne eingebaut. 


Schalter zur Verhinderung von 
Pfeifstörungen bei Cassetten- 
Aufnahmen von MW und LW. 
Bandzählwerk mit Rückstelltaste. 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer und externes Mikrofon. 


Cassettenteil mit automati- 
scher Aussteuerung. 


Mikrofon, Teleskop- und 
Ferritantenne eingebaut. 


Drucktasten-Cassettenlaufwerk 
mit automatischer Bandendab- 
schaltung. 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer, Plattenspieler (Krist.), 
Tonbandgerät oder Cassetten- 
Recorder. 


Stromversorgung: 220 Volt 
oder 6 Batterien Baby 

(IEC R 14). 

Maße: 42 ኗ 13 x 8,5 cm 
(BxHxT) 

Gewicht: 2,4 kg 
Ausführung: bronzemetallic. 





Stromversorgung: 220 Volt 
oder 4 Batterien Baby 
(IEC R 14). 


Maße: 35,5x15x8cm 
(BxHxT) 
Gewicht: 1,75 kg 


Ausführung: bronzemetallic. 
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WÄHLEN SIE SICH IHREN 


SABA RX 144 


4-Band-Radio mit UKW, MW, 


LW und Kurzwelle. 


Klangvolles 2-Wege-Laut- 
sprechersystem, 
Sendergenaue LED-Tuning- 
anzeige. 
Welt-Zeitzonen-Übersicht für 


Kurzwellenjäger. 
Netz- und Botteriebeirieb, 


SABA RX 132 


Teleskop- und Ferritantenne 


eingebaut. Tiefton- und Piezo- 


hochton-Lautsprecher. ያ Wen 
Musik-Spitzenleistung, Klang- 
regler. 

Kopfhörerenschluß (Klinke, 
ጋፊ mm) mit autsmatischer 
Abschaltung der Gerätelaut- 
sprecher. 


Stromversörgung: 220 Volt 
50 H: oder ፅ Volt ous 


3-Band-Radio mit UKW 
Stereo, MW, DW 

Stereo über mitgelieferten 
Kopfhörer. Mono über einge- 
bauten großen Lautsprecher. 
1,2 Watt Musik-Spitzen- 
leistung. 


Balance- und Klangregler. 


GANZ PERSONLICHEN REISEBEGLEITER. 


4 Batterien Baby IECH 14). 
LED-Botterieanzeige, 

Malte: 28x 17x 7 cm [BxHxT] 
Gewicht: 850 g 

Ausführung: schwarz. 









Teleskop- und Ferritantenne 
eingebaut. LED-Anzeige für 
Turing und Stereo. ፻|በ/ልህ5- 
Taste. 

Stromversorgung: 4 Batterier 
Mignon [EC R 6} oder externes 
&-Volt-NMetzteil. 

Maße: 19x 1] 5 4ሩጠጡ (ይ ኢዛ xT] 


Gewicht: 500 ei 
Ausführung: bordenux. 


-5ABA RX 122 
2-Band-Radio mit UKW und 
MAM 


Elektronische Bereichsum- 
schaltung. 


Genaue Sendereinstellung 
über LED-Anzeige. 


Großer Lautsprecher, Ohr- 
höreranschluß. 











SABA TRAILER 


UKW Stereo, MM 

Kompakt und handlich. Pat 
in jede Hemd- oder Jacken- 
tasche. 

UKW Antenne im Kopfhörer- 
kabel, Ferritantenne ein- 
gebaut, 


LED-Stereoanzeige. 


Reelle 800 mW Musik-Spitzen- 
leistung. 

Teleskop- und Ferritantenne 
eingebaut. 

Stromversorgung: 3 Batterien 


Mignon (EC R ይ] oder externes 
4,5Volt-Netzteil. 


Maße: 175x 11x35 cm 
(Ex H xT] 
Gewicht: 400 g 


Ausführung: bordeaux. 


Mit dabei: Stereo-kopfhärer. 
Kopfhörerbuchse (Klinke, 

3,5 mm) mit Ein/’Aus-Funktion. 
Stiromversargung: 3 Volt aus 
2 Balterien Mignon (IEC R 6). 
Malle: 5,7 10 1,8 ር 
BxHxT) 

Gewicht: 140 g mit $tereo- 
Kopfhörer 

Austührung: schwarz. 





BE, | 
SABA RX 120 
UKW MW mit quter 
Empfangsleistung. 


Teleskop- und Ferritantenne 
eingebaut. 


Anschluß für Ohrhörer. 





Froxiserprobte, sichere Bedie- 
nung. Einfache Sendereinstel- 
Jang. Lautstärkeregler kombi- 
niert mit Ein’’Aus=-Schalter. 


Stromversorgung: 4,5 Volt aus 
3 Batterien Mignon (EC R ó). 
Male: 8 ፳ 14,5% 3,3 ፎጠ 
BxHxT] 

Gewicht: 240 g 


Ausführung: schwarz. 


3:3 


Schon mal gehört, wie die 
kleinen Dinger mit Kopfhörer 
oder mit kompakten Aktiv- 
Boxen satt tönen? Sogar im 
top-aktuellen 5ል8ል Sound 
Bag! — Nein? Dann nichts wie 
auf die Schnelle zum SABA- 
Fachhändler. Die Ohren wer- 
den große Augen machen! 
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KOMPAKT, LEICHT, HANDLICH UND IMMER DABEI. 


SABA Compact-Sound 
Journey 3 
Stereo-Cossetten-Recorder 
mit UKW/Stereo-Rundfunk. 
Für alle Bandsorten. 
Sofortaufnahme-Taste (OTR). 


Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vorlauf und Rücklauf. 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer oder Aktiv-Boxen CAS 3/ 


TMA- pE r RAI IERT 





CAM 3, Mikrofon [Stereo 

ረ x Mono) und externes Netzteil 
(3 Voli}. 

Batteriebetrieb mit 2x Mignon 
[ጾር ፪ 6) 

Mit dabei: Stereo-Kopfhörer 
(Kabel enthält UKW-Antenne, 
Tragetasche, Tragegurt. 
Maße: 14,5x 89x35 cm 
(BxHxT) 

Gewicht: 370 g 


Ausführung: bordeaux. 
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SABA Compact-Sound 
Country 3 


Stereo-Cassetten-Player mit 
Autoreverse-Funktion und 
2-Band-Radio, 

UKW Stereo, MW. UKW- 
Antenne im Kopfhärerkabel. 


Player-Dauerbetrieb ohne 
Cassetenwenden. 


Geeignet für alle Bandsorten. 


SABA Compact-Sound 
Swinger 3 
Stereo-Cassetten-Player mit 
Autoreverse-Funktion. 


Player-Daverbetrieb ohne 
Cassettenwenden. 


Geeignet für alle Bandsorten, 


Stereo-Kopfhörer, Tragetasche 
und Tragegurt dabei. 


Ferritantenne für MW ein- 
gebaut, 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer oder Aktiv-Boxen CAS 3/ 
CAM 3 und externes Netzteil 
2 Volt]. 


Botteriebetrieb mit 2x Mignon 
(EC R 6); 


Male: 14,5% 8.8 ፡ 3,5 cm 
(BxHxT) 

Gewicht: 380 g 
Ausführung: bordeaux. 


Anschlüsse für $tereo-Kopf- 
hörer oder Aktiv-Boxen CAS 3/ 
CAM 3 und externes Netzteil 
D Vol), 

Batteriebetrieb mit 2x Mignon 
(EC R 6). LED-Botterieonzeige, 
Maße: 1፲,4 ። 88 ፳ 33cm 
[BxHxT] 

Gewicht: 250 g 


Ausführung: bordeaux. 





5/ 


MUSIK, DIE MITGEHT - AUCH IM SOUND-BAG. 
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SABA Compact-Sound 
CAS 3 


Mini-Aktiv-Lautsprecher mit 
Anschlußkabel. 


Für alle SABA-Compact- 
Sound-Geräte. 

Stereoton mit 2x 2 Watt 
Musik-Spitzenleistung. 
Batteriebetrieb mit 4x Mignon 
UEC R 6), Netzbetrieb über 
externes 5-Yolt-Netzteil 

{pro Lautsprecher). 

Maße: 7 x107 x 88cm 

|È xH xT] je Box 

Gewicht: 460 g je Lautsprecher 
Ausführung: bordeaux. 


SABA Compact-Sound 
CAM 3 

Klangstarke Mini-Aktiv- 
Boxen. 

2x5 Watt Musik-Spitzen- 
58 
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leistung aus jedem SABA- 
Compact-Sound-Gerät. 
Getrennte Höhen- und Tiefen- 
regler an jeder Box. 
LED-Blinker im Rhythmus des 
Tonsignals. 

Batteriebetrieb mit 4x ፲፻ር ፳፪ 14, 
Hetzbetrieb über externes 
&-Volt-Metzteil [pro Box). 
Maße: 95x155 x8, cm 
BxHxT] je Box 

Gewicht: 530 g je Box 
Ausführung: bordeaux. 
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SABA Sound Bag CST 
Tragetasche für SABA- 
Compact-Sound-Geräte und 
SABA-Aktiv-Boxen. 


Geschlossen und geöffnet 
spielbereit. 


Ausreichend Platz für Kopf- 
hörer und mehrere Cassetten. 


Mäße: 405x165x 1],2 ረጠ 
BxHxT) 
Ausführung: bordeaux. 


SABA CP 25 


Stereo-Cassetten-Player. 


Automatische Endabschaltung. 
LED-Balterieanzeige. 
Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer oder Aktiv-Boxen CAS 3 
bzw. CAM 3 (Klinke, 35 mm) 
und externe 3W-Stromversor- 
gung [DC-Buchse, 5,5 mm). 
Botteriebetrieb mit 2 Mignon- 
zellen (EC R 6), 


Mit dabei: Stereo-Kopfhörer, 
Gürtelclip. 

Mote: 1],4 ፡ 8,5 ። 3,6 ረጠ 
BxHxT 

Gewicht: 200 g [mit Stereo- 
Kopfhörer) 

Ausführung: schwarz. 


SABA 5P 35 


Stereo-Equalizer-Cassetten- 
Player. 


3-Band-Graphic-Equalizer 
በ00 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz) 
zur Klangoptimierung. 
Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
härer oder Aktiv-Boxen CAS 3 
bzw. CAM 3 (Klinke, 3,5 mm) 
und externe 3-V-Stromversor- 
gung [DC-Buchse, 5,5 mm). 
Botteriebetrieb mit 2 Mignon- 
zellen [IEC R 6). LED-Batterie- 
anzeige. 

Mit dabei: Stereo-Kopfhörer 
und Gürtelclip. 

Maße: 114x83x36 ፍጠ 
(BxHxT) 

Gewicht: 200 8 {mit Stereo- 
Kopfhörer) 

Ausführung: schwarz. 


SABA RP 45 


Stereo-Cossetten-Player mit 
2-Band-Radio (UKW. Stereo, 
MW). 

UKW-Antenne im Kopfhörerka- 
bel, Ferttontenne für MW ein- 
gebaut. Von Stereo auf Mono 
scholtber. 


Anschlüsse für Stereo-Kopf- 
hörer oder Aktiv-Boxen CAS 3 
bzw. CAM 3 (Klinke, 3,5 mm} 
und externe &-V-Stromversor- 
gung (DE-Buchse, 5,5 mm). 
Baiteriebetrieb mit 4 Mignon- 
zellen (EC R el, 

Mit dabei: Stereo-Kopfhärer 
und Gürtelclip. 

MaRe: 88x15,3x3,7 cm 
(BxHxT) 

Gewicht: 340 g [mit Stereo- 
Kopfhörer) 

Ausführung: schwarz. 


DIE „KLEINE NACHTMUSIK” VON SABA. 


SABA Donau 5 


Rundfunkgerät mit UKW, KW, 
MW, LW. 


Beste Empfangsqualität, 
7 Watt Spitzenleistung, 
Klangregler. 


DIN-Anschluß für Tonband- 
gerät, Cassettendeck oder 
Plattenspieler {Krist.). 
übersichtliche Bedienungs- 
elemente. Zeitloses, elegantes 





Gehäuse. 


Ferritantenne für MW und LW 
eingebaut, Schnurantenne für 
UKW und KW liegt bei. 
Stromversorgung 220 Volt. 


Maße: 48 አ 12 ኗ 15 cm (BxHxT) 
Ausführungen: nußbaumfarben, 
sandweiß. 


SABA cassette clock 5 
2-Band-Radioteil (UKW, MW). 
Wecken per Cassette, Radio 
oder Signal. 
Nachweckautomatik (9-Minu- 
ten-Intervall) mit Sensor, ein- 
stellbare Einschlafautomatik 
oder Kurzzeit-Funktion. 
24-Stunden-Anzeige, Hellig- 
keit schaltbar. 


Eingebautes Mikrofon. 


Cassetten-Aufnahmen vom 
Radioteil [auch automatisch 
über Weckprogrammierung) 
oder externer Signalquelle 
(Plattenspieler, HiFi-Tuner, TV-Ton 
usw.) möglich. Automatische 
Aufnahme-Aussteuerung. Band- 
endabschaltung. 

Anschlüsse für Aufnahme/ 
Wiedergabe (DIN) und Ohr- 
hörer (Klinke, 3,5 mm). 
Stromversorgung 220 Volt, 
Gangreserve 9-Volt-Batterie. 
Maße: 28x6x18cm (BxHxT) 
Ausführungen: bordeaux, sand- 
weiß, 


SABA compact clock 5 
2-Band-Radioteil (UKW, MW). 
24-Stunden-Anzeige, Hellig- 
keit schaltbar. 

Gangreserve bei Netzausfall, 
Wecken durch Radio oder 
Signal. Nachweckautomatik 
(9-Minuten-Intervall), mit Sensor, 
Einschlafautomatik bis zu 

2 Stunden einstellbar, 
Ferritantenne eingebaut, UKW- 
Schnurantenne. 
Stromversorgung 220 Volt, 
Gangreserve 9-Volt-Batterie. 
Maße: 215x5x13,5 cm 
(BxHxT) 

Ausführungen: bordeaux, 
zedergrün, 


SABA mini clock 5 


2-Band-Radioteil (UKW/MW). 
24-Stunden-Anzeige, Gang- 
reserve. 

Wecken mit Radio oder Radio 
und Signal. 
Nachweckautomatik (9-Minu- 
ten-Intervall). 

Bis zu 2 Stunden einstellbare 
Einschlafautomatik. 
Eingebaute Ferritantenne, 
UKW-Schnurantenne. Lautspre- 
cher mit Frontabstrahlung. 
Stromversorgung 220 Volt, 
Gangreserve 9-Volt-Batterie. 
Maße: 175x75x12,5cm 
(BxHxT) 

Ausführungen: bordeaux, 
anthrazit, weiß. 
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DIE SABA FARBFERNSEHGERÄTE-ÜBERSICHT 


| Ausstattungs-Details | 70-cem-Bildschirm | 67 -cm-Bildschirm | 63-em-Bildschirm 


Geräte-Bezeichnung 176955 | ፲715ር83  ፐፊ7 5ር83 1679ርዉ| 167585 67595 | C67577  አላ67 575 | ፐ67 542 | እነ63ህ75) ፲63 ህ83 


፦. -::. mm ሠታ፦ - ሥረ ሥ”-፦ 


| Beschreibung Seite ... J SIE ንን 1 ` Bis ie Se 
| Stereoton/?- Kanalton | - s 








| | Infrarot- -Fernsteverung . | [፲ር25 | 1c3& IE G 165. ፲ር 358 | ገር3ፅ( 
Tischgerät bzw. Standgerät ` 
| Portable 
_Monitar-Look 
| Kabelfernseh-Tuner 


| Programmplätze 


ን ሱሉ ጠጠ - 




















Frequenz-Synthesizer mit . 
automatischer Sendersuchlauf 
_Musikleistung Wet) 


| _HiFi-Boxen (2-Weg) 
Anzahl der Lautsprecher 
| Euro-AV-Anschluß 


| Kopfhörer-Anschkuß fouch f für Hifi-Ankoge] 
|HiFi-Anlage-Anschluß- 


| Zusatzlautsprecher-Anschluß 


Farbempfang DDR vorber. (Secam ር] 
Farbempfang Frankr verber (Secaml] 


| Farbempfang AFN/BFBS vorbereitet 
\_!amerikan./bait. Militärsender) 


integriert 





























| Videotext-Ergänzung EE KE | 
Moet . Brei - ei 78 | 78 መ ae er 

| | TES 52 | 52 | 2 45 ` 
| ie | . Ser 5 16 

| Ausführungen *) brm | brm | | BE: | net || መጠ1| 5801 |] 
| ቋን . | — -il | መጨ lm nbf 4 
 Ausstaoltungs-Details 56-cm-Bildschirm | 51-em-Bildschirm | 42-cm-Bildschirm | 37-cm-Bildschirm a | 
፪  —— Te be ገ... se? ድ: 1 | 

| Geräte-Bezeichnung ፐ565ር83| T56542 | ፲51583 | T515C42 | ዞ43 5681 | ኮ42 5ር42 ዞ37 5ር42 | P375C22 ኮእላ25 542) 
| Beschreibung 5689... _ een ro 1 RE E TE 

| Stereoton/2Kanalton Ne CHE R A 

_Infrarot-Fernsteuerung 


| Tischgerät ከ2 Standgerät 
| Portable 
4086012966. | 

| KabelfernsehTuner | 


| Programmplätze 


| Frequenz-Synthesizer mit 
automatischer Sendersuchlauf ` 








| Musikleistung vie] 


|. Hifi-Boxen (2Weg) ` 
Anzahl der Lautsprecher 
| Euro-AV-Anschluß 


| Kopfhörer-Anschluß (auch ‚für Hi HiFi-Anlage) | 
| ዝጉ -Anlage-Anschluß 
_Zusatzlautsprecher-Anschluß 


| Farbempfang DDR vorber. Secam G} 
| | Farbempfang Franks vorber. (Secaml) 


|  Farbempfang AFN/BFBS vorbereitet 
[amerikan,’brit, Miltärsender) 











| Videotext-Ergänzung 

| Maße {cm} Breite 

| Höhe | 

| Tiefe 
Ausführungen "i 


ፅዐ vorhanden, "| rb = reilbaouerd oben, ben = brounmetollic, brëen = brom matallig ፍ1ፎከቋ = scht Eiche የህ,5። ርዲ. tabr = tersahhroun, amet = ፡ባ1ክየ67፲8።ፎ5815ረ 


DIE SABA VIDEO-RECORDER-ÜBERSICHT 















































Geräte-Bezeichnung | Ir VR 6008 | VR6006 | VR 6004 U Mee dé 
[Beschreibung Sei... 2 2 
| | System VHS VHS-C 

"EE EES 9 TB | WE EE WEE E ES 
SECAMG | SECAMG | SECAMG | SECAMG | SECAMG | SECAMG | SECAMG Per 
| (DDR) (DDR) (DDR) [DDR] (DDR) (DDR) (DDR) 

EE 1 50212. jet ee 

Front/Top-Lader | Front | Front ፲ጢ90 1. መር: 15. | 

Timer (Programme/Tage) 8/14 14 | 3114 | RE .:.: | 

OTR-Direktaufnahmefunktion Zee | Te ee Be en 

Bildschärferegler 2297 lee Wee GEM ge) 9 BET EA a 

| Mono/Stereo und 2-Kanal-Ton/Hifi enge መ ሚው | es | Moro | Meno _ More Mens | 

‚ DOLBY-Rauschunterdrückung Er gn —— 
EE መ -፦ Br an — ተ; 
| longplay-Schaltung für doppelte Spielzeit De En EN BRETTEN 

እ ሳበ regnen Ee H ER | 9. | E EE KEE e 

EE E EES SE REI EE RUE E _ DE 
ee] RENE EE EH EE H 
| .= ጋር ፦፡፦፦፦-”ሶ”:!፡-|ፅ.ዳ። ው ን - ው | 
| keent Schan RE EE DEER ee Er 

‚Bondzählwerk/Memc Bere) ES SS RER El re ee 
FComero-Anschluß E Deg WE GE 18: |.:07፡ Bel E Ee 

| Kopfhörer-Buchse (Stereo BEL eg SE EE TEE BET BE 

5 ሠ ለለ SE Ce 
 _Ton-AnschluBbuchse für Hifi-Anlage Er BE em Ee Eu re e | 

Maße (cm) Breite | 44 | ana | E 77 34/17 | 

Höhe 105 #5 | ሺ | We | 18142 
Tiefe 37 37 37 | 34 - | 225/254 | 14323 
| “ህፍ 72965 | 228 | :5ል: | ::6.| መኢ ie: 

Geräte-Bezeichnung CVC 79 sl CVC 76 sl EE ንን 

Beschreibung Seite .... 32 Be Sr er SEE | 

Aufnahmeröhre 2" Newvicon 14" Newvicon Jo" Newvicon An Sen 4 

lichtempfindlichkeit (Lux) WE Leg) 10 መ ድ መድታ፤ባ 

Lichtstärke Objektiv f = 14 መ ያመ ፡.] 

: Arh | 

Zoombereich [ጠጠ] 98... 80 85... 5] 

Zoom-Geschwindigkeit 2 Bra 

Makro-Einstellung E Bee 

Autofocus (automatische Scharfeinstellung) ERBE BE -/8 

 Bebtrecäher Sucherierger ጅፁድ -ዲ O >35 | - ፡- . | a Tr FT | 

Eingebautes Mono/Stereo-Mikrofon Stereo Stereo ` Mono ` Moo | 

Anschluß für externes e e eeh 

Mono/Stereo-Mikrofon dë 

Zeichengenerator für Titel/Datum/Stoppuhr (CN | ሐ ER ነ 

Weiches Ein- und Ausblenden von Bild und Ton e Si | 

Postiv/Negativ-Umschalter Ben] | 

Forbnegative auf Videoband in Origi | 

Eingebaute Fernsteuerung für Video-Recorder KL © (Ein/Aus) wb 

Wechsel-Objektivanschluß mit SABA-Adaopter i ቁ (Bajonet) ወ (Bajonett) | 

 Objektiv-Filtergewinde (mm) 58 S 46 GC 46 49 

Horizontal-Auflösung (Zeilen) = 270 2270 ` 

Vertikal-Auflös = 300 = 300 

Stromversorgung (Volt/Watt) 12/8 12/57 

Maße (em) Breite 205 85 

Ausführungen dunkelmetallic bordeaux bordeaux 


! nachrüstbor 6l 


DIE TECHNIK DER SABA HIFI-SYSTEME 
UND KOMPAKTANLAGEN 





System-Bezeichnung HiFi-System 1 HiFi-System 11 Hifi-System 110 HiFi-Receiver HiFi-System 
mit MI1, MT, mit MIT, MIT, | mit MI TIO, MT T10, System mit 45 mit MI 45 | 
ርዑ1] cD 1 CD 110 RS 920, CD 950 MT45,CD45 


























“Verstärker, Receiver Kompaktanlagen ዎመ Mii | mm | mmo | 85920 | Mä 
ee «ሮሮ ne ሮክ !ቋ  ቁ።.፡.፡።፡ Sn EE? 
2:50 1ሃ 2x60 W 
2x0 W 2x45 W 
002% 
Kiirrfaktor (20... 20000 Hz, 8 Ohm) 007% | om | om |. 05% || 01% 
intermodulation (6078000 Hz, 4,1) 8 Ohm 005% 
10... 50000 Hz 
20... 40000 Hz | 15... 40000 Hz 
806 
Eingangsempfndlichkei MM:2 mV 
Dömpfungsfaktor 50 EE 50 
44x12x205cm | 44፤8፤205 ረጠ | 44፤715ጠ እ 44x8x25cm 
ዝጽ | ብበ | Mm _| ለአበከበ0 | የጠ | አበ 
መከመመመ:=፡ሁው ሇ፲፳ | 35. | # | ኣ.ኣቭ.:ፒ 1. ‹ቭ 
08 uV «ቱነ 085 pV 
20ህሃ So So aa 
300 Vie 
Si 
62 dB 
nme | me | we | | 92 
UKW-Klirrfaktor Mono/Stereo 03/03% 015/0,2% 
68764 dB 66762 d 
UKW.Gleichwellenselektion 158 
4066 ወ Gë 
20-15000 Hz 
44x8x27 cm 
GE EE EE CD 950 CD45 
Beschreibung Seite ... Le EE en] 40 44 
Umspulzeit in Sekunden für) | 90. | m Se 30 100 
008% 010% oo, 
30-16000 Hz 30-15 000 Hz 30-14000 Hz 30-12500 Hz 30-15000 Hz 
30-16000 Hz 30-14000 Hz 30-16000 Hz 
Metal 30-17000 Hz 30-16000 Hz 30-17. 000 Hz 
66d8/DolbyB | 6468/065ሃ8 | 48/0958 
05% 5 10% 
Me BxHxD | 44x12x205cm | 44x124205cm | A44xlixisem | 4431]፤25ረጠ | 44x12x205 cm 
፲መገና |  - | ፻9ወበ0 - PSP 45 
ie es mim men 45 
337745 U/min | | 29/6ሀመፎ | .9. | 29,/6ሀ/ሥሠ9 
wahlweise | 012/0085 012/008% 
52ወ passend dazu e 
የ8581 6ኀ6፡፡የ፳8ከ0. ሪ668 
"Mogne-Abtassystem Diamo ጤራ 1 omw | |. oms | ous? 
ሀ9ሠመሠ9 1 20206%|፤ ኑኑ | 20200: | 2009 
Maße BxHxn 39 ንዯፐፐዮሁሊ-ሦ | uem | . - | ‹.[.8ጡፎ | 909 | 44ባኳ8መ 
Kupfermetallic 
B3800 _ 
een ie CS [ይወ | 9 Ir gene 
Nennbelastbarkeit 90 W 40 W 50 ሃሃ 
SO 8 Ohm 8 Ohm 
Betriebsleistung 29W 39W 
30x48x24 cm 
ሟሟ abf, ef, antr ien d ` 


rbl = nußbaumtarben, brm = braunmetallic, ef = eichefarben, antr = anthrazit, pa = palisander, kief  kieferfarben 


Os 
ኤኃ 





| 
i 






|] 
| 
| 
| 


| HiFi-System _Hifi-Receiver- Compact- Compact- 
15 mit MI 15 SystemmitR5 90 | System System 
፤ MT15 C015 CD 90 oder CD 95 © 1500 ር 2500 


g 


| 8590 














2520 W Seitzenl; 


-1- 


NEES) 
፡ 


ii =ዚዜሃ 50 uV 50 ዚሃ 
|. 300ዚህ/ጠ 300 (Min 
| 8004V/m | ` Sun |  500እሃ/ 

1 106 46 dB 


























ዐይ/1ዐ% 0ዐ6/ቄ15% | - Gëss | 
5 - 54/5098 54/50 dB 
3 ከ8538 
SEN 408 496 
| 20-15000 Hz 30-13500 Hz 30-13500 Hz 
_44x9x 245 cm en EE 
| pu | ር090/ር0 95 | Cassettenteil 
FE re) 
en | 












ann 


TE: 










8150 መመ 


ከጠ, ቦክ. Mel of 


Kupfermetallie 


ር1500 C2500 - 
4ይ | Aë 


2x30 W Spitzenl. | 


| 44,825 em 
[ we | 
E u Sn 


0,169/017% 


20-15000 ዘ2 /30-14000/12500Hz| 40-15000 Hz 40-15000 Hz 
30-14000/14000 Hz GE 4016000 Hz | 
30-16000/15000 Hz! 30-17000 Hz 
&4dB/DalbyB | 50 98 


Fersen E ..-.-. 
L esis | | ከጠጩ | የጀ:ከመጩ። 


` ..] ሲሲ 
33/45 Lui 1 wahlweise - 332/45 U/min 33%, / 45 U/min 
| 085/00% | 015/010% 
43.68 43 dB | 
E ET 608 
 . .(. | keram.{DRN) | kerom [DRIN] 
|. .: .:- | «0-600ጩ 40-18000 Hz 
. O - | ፡225:0መ | 4፡89ጩ 


DIE SABA-EMPFEHLUNG 
FÜR IHRE HIFI-ANLAGE 


Geräte-Bezeichnung 





System | System | System | RS 920 
1 ዝ 10  ርሁቆኔ50 





Plattenspieler PSP1 E ei ር) | 


ABER 


Boxen 













8 = emplöhlen O = möglich 


Wir sind dafür, daß Sie von 
SABA-Qualität immer über- 
zeugt sind, Dieses Vertrauen 
fängt bei der Beratung an. 


Deshalb finden Sie SABA-Pro- 
dukte nur im anerkannt guten 
Fachhandel und in den 
Fachabteilungen der großen 
Warenhäuser. Das sind Ihre 
Partner; die Ihnen neben einer 
großen Auswahl auch die 
Sicherheit für einen zuverläs- 
sigen Service und eine kom- 
petente Beratung bieten. Mit 
diesem hohen Qualitäts- 
anspruch haben wir jahr- 
zehntelang erfolgreich für 
Millionen SABA-Käufer richtig 
gelegen, Und wir wollen, daß 
es so bleibt. 


SABA GmbH- Postfach 20 60 - 7730 WS Villingen 
Sofern nicht ausdrücklich angegeben ist, ist Zubehör im Preis nicht enthalten. 
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. 979927 





SABA IN EUROPA 


Belgien 

Fr. Drion 5, A. 

75,100 ልሄ Albert Giroud 
B-1030 Brüssel 


Dänemark 

E. J. E. Electronic 
Naverland 29 
DK-2400 Glostrup 


Finnland 

Ase ‹ጋሃ 

Takkatie 2] 

SF-00370 Helsinki 37 


ፅ4 


Griechenland 
Gebr, Sorovelos AG 
8-10 Thisseos Str, 
Athen-Kallithea 
Gebr. Sorovelos AG 
Voss, Olgos Str. 249 
Thessaloniki 


Großbritannien 


Goodmans Loudspeakers Lid, 


2 Marples Way 
Kingscroft Centre 
Havant 

Hants. PO? US 


Irland 

Audio Vision Import Lid. 
86 Jamestown Road 
Inchicore 

Dublin 8 


SABA 


Italien 

SABA Italic srl 
Yia Macello 28 
|-39100 Bozen 


Luxemburg 

F. Loschetter & Cie. GmbH 

30, rue d’Orchimont 

Postfach 1371 

Zëne Industr. Bonnewoie-Howald 
Luxemburg 


Niederlande 

SABA Nederland 8, ሂ 
Postbus 31 - Utrechtsweg 340 
NL-3730 AA de Bilt 


Österreich 

SDN Unterhaltungselektr.Geräte 
Vertriebsgesellschaft m. b. H. 
Eduard-Kittenberger-Gusse 36/7 
A-1235 Wien 


Portugal 

Direma ` 

Buo A [A.R.D. Joño de Castro) 
Lote 1 - CV 

1300 Lissabon 


Schweden 

SDN Distribution AB 

Box 2044 

5-42102 Västra Frölunda 


Schweiz 
Electromusic AG 
Industriestrasse 171 


CH-4147 Aesth 


